SPRZET KOMPUTEROWY
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1. Drukarka 3D — szt. 1
Technologia druku: Fused Filament Fabrication (FFF).
Pole robocze min: 200 x 200 x 200 mm.

llo$é gtowic: 1. Srednica dyszy: 0,5 mm, rozdzielczo$¢ warstwy: od 60 do 200 mikronéw, doktadnosé
pozycjonowania XY 10 mikronow, doktadnosc kroku osi Z 5 mikronow.

Filamenty: ABS, PLA, Nylon, PET, PETG, TPE, Laywood, Laybrick i inne kompozyty pochodne.

Silniki krokowe: kgt skoku 1.8 oraz mikrosk 1/16, perforowana podgrzewana platforma robocza, czujnik
konczacego sie filamentu.

Samopoziomujgca sie platforma robocza, tacznosé: USB, SD, srednica filamentu: 1,75 mm. Obstugiwane
typy plikébw: STL, OBJ, oprogramowane opensource, kompatybilne z system Windows, gwarancja 2 lata,
filament w 4 réznych kolorach.

2. Wizualizer - 1 szt

Sensor (przetwornik)
Ilosc¢ pikseli (efektywna)
Rozdzielczos¢ (efektywna)
Czestotliwos¢ od$wiezania
Zoom optyczny

Zoom cyfrowy

Obszar skanowania

Focus

Typ glowicy

Wbudowana pamie¢

Zapis na karcie pamieci (typ)

Pilot zdalnego sterowania
Oswietlenie zewnetrzne
Typ oswietlenia

Wyjscia video
Wejscia video

Wyjscia audio
Wejscia audio

Porty komunikacyjne

Zasilacz

Akcesoria w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Gwarancja
Funkcje

CMOS

8 mpix

Full HD 1080p (1920 x 1080)
60 FPS

Min 8

Min 20

Min 400 x 300 mm
Automatyczny/reczny
Gesia szyja

80 zdjec

karta SDHC

port USB - np. pendrive
Tak

1x

LED

Composite (RCA)

HDMI

VGA (D-Sub15)

HDMI

VGA (D-Sub15)

Mini jack 3.5 mm

Mini jack 3.5 mm

Mini USB

RS232

USB (b)

Zewnetrzny

instrukcja obstugi
oprogramowanie

pilot

przewdd composite/RS232
przewdd USB

przewod VGA

zasilacz

podswietlarka

przystawka do mikroskopu
5 lat

Automatyczna regulacja przestony
Automatyczny balans bieli
Nanoszenie notatek bez komputera
Negatyw/Pozytyw
Obracanie obrazu

Pokaz slajdow



Stop klatka

Tryb Foto/Tekst
Wbudowany mikrofon
Zabezpieczenie hastem

3. Komputery dla uczniéw — szt. 28

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, taktowany zegarem
co najmniej 2 GHz, pamiecig cache L3 co najmniej 3 MB lub réwnowazny wydajno$ciowo osiggajgcy wynik
co najmniej 2915 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw opublikowanych
na stronie http://www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset
dostosowany do zaoferowanego procesora, Pamie¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM 16 GB, llos¢ gniazd pamieci (ogétem / wolne) 2/1, Dysk
twardy 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DuallLayer, Typ ekranu, LED, Przekgtna ekranu
15,6"

Rozdzielczo$¢ ekranu 1366 x 768 (HD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Karta graficzng osiggajgca min. 940 pkt w tescie
Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/)

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficznej.

Dzwiek Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel High Definition Audio, System operacyjny klasy PC
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie
dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwosé tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie
pomiedzy pulpitami za pomocg skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstow, metadanych)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikéw. . Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzgdzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosé
centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.



15. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika
celem rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikbw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszag niezawodnos$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczeéniejszej. 20. Mozliwo$¢ przywracania obrazu
plikdbw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

18. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z pozostawieniem plikow
uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizaciji.

20. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.

21. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

22. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczeh internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

Wbudowany mikrofon, Wbudowane gtosniki stereo, Kamera internetowa, tgcznos¢ Intel Wireless Display

(WiDi)

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Modut Bluetooth, LAN 10/100 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyjscie

stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI
- 1 szt.,DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria Li-lon. Czas pracy na baterii min 5 godzin.

4. Komputer dla nauczyciela

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, taktowany zegarem
Cco najmniej pracujgce w trybie zmiennym 2.5 - 3.1 GHz, pamiecig cache L3 co najmniej 3 MB Ilub
réownowazny wydajnosciowo osiagajgcy wynik co najmniej 4600 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark
CPU Mark, wedtug wynikéw opublikowanych na stronie http.//www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset
dostosowany do zaoferowanego procesora, Pamie¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM 32 GB, llos¢ gniazd pamieci (ogétem / wolne) 2/1, Dysk
twardy 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DuallLayer, Typ ekranu matowy, LED, Przekatna
ekranu 15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu 1366 x 768 (HD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Druga karta graficzng osiggajgca min. 630 pkt w
tescie Videocard Benchmark (http.//www.videocardbenchmark.net/). Pamie¢ drugiej karty graficznej 2048
MB GDDRS.

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficzne;j.



Dzwiek Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel High Definition Audio, System operacyjny klasy PC
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacii:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych.

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z woudowanym modutem ,uczenia sig” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim.

4. Mozliwosc¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie
pomiedzy pulpitami za pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe.

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdbw réznego typu, tekstow, metadanych)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow. . Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwosé przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

11. Mozliwos¢é dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Mozliwosé
sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego
opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika
celem rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscig automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej. 20. Mozliwo$¢ przywracania obrazu
plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.



18. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z pozostawieniem plikow
uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizacji. 20. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy
zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

21. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
22. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

Wbudowany mikrofon, Wbudowane gtosniki stereo, Kamera internetowa, tacznos¢ Intel Wireless Display
(WiDi)

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Modut Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 2.0 -1 szt, RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI -
1 szt., VGA (d-sub) - 1 szt,DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria , Li-lon czas pracy na baterii min 5 godzin
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Zestaw komputerowy - 1 szt
Zastosowanie

Procesor
Pamiec¢ operacyjna RAM

Parametry pamieci masowej
Wydajnosc grafiki

Wyposazenie multimedialne
Obudowa

BIOS

System operacyjny

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min.
5800 punktow

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego procesora.

8GB (1x8GB) mozliwos$¢ rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny

Min 256GB SSD

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg z wsparciem DirectX
12, pamie¢ wspdtdzielona z pamiecig RAM, dynamicznie przydzielana

Oferowana karta graficzna musi osiggac w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200
punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanej karty graficzne;j.

Min 24-bitowa Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition

Typu Mini Tower z obstuga kart PCI Express tylko o petnym profilu, Naped optyczny w dedykowanej
wnece zewnetrznej slim.Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz 3

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy logo
producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,
Petna obstuga BIOS za pomocg samej myszy. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z
BIOS informaciji o:

Chwers;ji BIOS,

Chr seryjnym komputera,

Cdacie wyprodukowania komputera,

Cdacie wysytki komputera z fabryki,

DiloSci zainstalowanej pamieci RAM,

Cpredkosci zainstalowanych pamieci RAM,

Claktywnym kanale — dual channel,

kechnologii wykonania pamieci,

Cposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i bank: DIIMM 1, DIMM 2, itp.
Ckypie zainstalowanego procesora,

Chlosci rdzeni zainstalowanego procesora,

Ckypowej predkosci zainstalowanego procesora

Cminimalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,

Cmaksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,

Opamieci cache L2 zainstalowanego procesora,

Opamieci cache L3 zainstalowanego procesora,

Cczy zainstalowany procesor wykorzystuje technologie HT (wielowatkowosc),

Cobsadzeniu slotéw dla kart rozszerzen na plycie gtéwnej,

Cpojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych,

o wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA oraz M SATA,
Crodzajach napedow optycznych

[MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

Wbudowane porty:

Cmin. 1 x HDMI

Min 1 x VG

Cmin. 6 portdw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0, w
uktadzie :

- przéd 2 porty USB w tym 1 x USB 3.0
- tyt 4 porty USB w tym 1 x USB 3.0

[Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( stuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1
port Line-out

[Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtdwng, wspierajgca obstuge WolL
(funkcja wigczana przez uzytkownika),

[Plyta gtdwna wyposazona w

min 1 ztacza PCI Express x16 Gen.3,

min. 1 wolne zlgcza PCI Epress x 1,
[Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
[Mysz optyczna USB

[Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci min. 8x
[Dotaczony nosénik ze sterownikami

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:



Monitor

Wizualizer - 1 szt

Sensor (przetwornik)
Ilos¢ pikseli (efektywna)
Rozdzielczos¢ (efektywna)
Czestotliwos¢ od$wiezania
Zoom optyczny

Zoom cyfrowy

Obszar skanowania

Focus

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajacy
sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetagczanie
sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobdw lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikdw. . Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku
polskim

8. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

9. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych). 1.
Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

10. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

11. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwo$¢
centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

12. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

13. Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

14. Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnosc¢ i pozwalajacy tworzyé kopie zapasowe.

15. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrocenia wersji wczesniejszej. 20. Mozliwos¢ przywracania
obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

16. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikdw
uzytkownika.

17. Wbudowany mechanizm wirtualizacji.

18. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego. 22. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

19. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podtaczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

20. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.

21.5 cal

Technologia PLS
Rozdzielczos¢ Full HD
Optymalna rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Rodzaj podswietlenia LED
Proporcje obrazu 16:9

Format obrazu Wide
Jasnosc 250 cd/m2
Czas reakdji 4 ms (GtG)
Katy widzenia pionowe/poziome 178 / 178 stopni
Rozstaw pikseli 0.248 mm
Tlos¢ kolorow 16.7 milion

CMOS

8 mpix

Full HD 1080p (1920 x 1080)
60 FPS

Min 8

Min 20

Min 400 x 300 mm
Automatyczny/reczny



Typ gltowicy Gesia szyja

Wbudowana pamiec¢ 80 zdjec
Zapis na karcie pamieci (typ) ';?):EaUSSDBH-Cnp. pendrive
Pilot zdalnego sterowania Tak
Oswietlenie zewnetrzne 1x
Typ oswietlenia LED

Composite (RCA)
Wyjscia video HDMI

VGA (D-Sub15)
Wejscia video \H/GDXIED-Subl 5)
Wyjscia audio Mini jack 3.5 mm
Wejscia audio Mini jack 3.5 mm

Mini USB
Porty komunikacyjne RS232

USB (b)
Zasilacz Zewnetrzny

instrukcja obstugi
oprogramowanie
pilot

Akcesoria w zestawie przewdd composite/RS232
przewdd USB
przewod VGA

zasilacz
Akcesoria opcjonalne podswietlarka .
przystawka do mikroskopu
Gwarancja 5 lat

Automatyczna regulacja przestony
Automatyczny balans bieli
Nanoszenie notatek bez komputera
Negatyw/Pozytyw

Obracanie obrazu

Pokaz slajdow

Stop klatka

Tryb Foto/Tekst

Wbudowany mikrofon
Zabezpieczenie hastem

Funkcje

SZKOLA PODSTAWOWA NR 10

1. przenosny komputer dla ucznia z oprogramowaniem (15 sztuk)

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, taktowany zegarem
co najmniej 2,5 GHz, pamiecig cache L3 co najmniej 3 MB lub réwnowazny wydajnosciowo osiggajacy wynik
co najmniej 4600 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw opublikowanych
na stronie http://www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset
dostosowany do zaoferowanego procesora, Pamie¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM 16 GB, llos¢ gniazd pamieci (ogotem / wolne) 2/1, Dysk
twardy 1000 GB SATA Il 5400 obr.

Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu matowy, LED, Przekatna
ekranu 15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (fullHD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Karta graficzng osiggajgca min. 940 pkt w tescie
Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/)

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficzne;j.

Dzwiek Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel High Definition Audio, System operacyjny klasy PC
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacii:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie
dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych



2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwosé tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie
pomiedzy pulpitami za pomocg skrotéow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstow, metadanych)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow. . Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosc
centralnego opézniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

15. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika
celem rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzyé kopie zapasowe.

17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwoscig automatycznego przywrécenia wersji wezesniejszej. 20. Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikdéw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

18. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z pozostawieniem plikow
uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizacji.

20. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.

21. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
22. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczeh internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczehstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

Wbudowany mikrofon, Wbudowane gtosniki stereo, Kamera internetowa, tacznos¢ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,
Modut Bluetooth, LAN 10/100 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1
szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI
- 1 szt.,DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria Li-lon, czas pracy na baterii min 5 godzin.

Pakiet aplikacji biurowych wymagania ogdlne:

* Dostepny w architekturze 64-bitowej i 32-bitowej

Oferowany w polskiej wersji jezykowej,

Oferowany w polskiej wersji jezykowej,

» Zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym zestawéw komputerowych dla pracownikéw,

+ Licencja bezterminowa przypisana do zaoferowanych powyzej zestawdéw komputerowych dla
pracownikow ,

Pakiet aplikacji biurowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:



* Pakiet biurowy dostarczony wraz z licencjg i nosnikiem.

» Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

- Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

- Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

- Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikdéw z ustugg katalogowg — uzytkownik raz zalogowany
z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich
modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie

sie.

» Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentdéw elektronicznych w ustalonym formacie,
ktory spetnia nastepujgce warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

- ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatgcznika 2 Rozporzgdzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),

- umozliwia wykorzystanie schematéw XML, wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z
Tabela A.1.1 =zalgcznika 2 Rozporzgdzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),

» Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji oraz
udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

+ W skitad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy
i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

* Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

« Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac¢:

- Edytor tekstow

- Arkusz kalkulacyjny

- Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami).

+ Edytor tekstéw musi umozliwia¢:

- Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektéw graficznych.

- Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

- Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel, rysunkéw oraz tworzenie spiséw tresci.
- Formatowanie nagtéwkow i stopek stron.

- Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim.

- Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

- Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

- Wydruk dokumentow.

- Wykonywanie Kkorespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna.

- Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010 i 2013 z
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw Dokumentu.

- Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako s$rodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z
Centralnego Repozytorium Wzorédw Dokumentéw Elektronicznych, ktére po wypetnieniu umozliwiajg
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowigzujgcym prawem.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)

umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.



- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako $rodowiska udostepniajgcego formularze pozwalajgce zapisac¢ plik wynikowy w
zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

* Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:
- Tworzenie raportéw tabelarycznych i wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuly przeprowadzajgce
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach
czasu.

- Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

- Obstuge ,kostek OLAP” oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajgce analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie probleméw
optymalizacyjnych.

- Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiarow oraz wykresow
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych.

- Wyszukiwanie i zamiane danych.

- Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego.

- Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

- Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikdéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel
2003, 2007, 2010 i 2013 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i
makropolecen.

- Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

» Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore beda:

a) Prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego.

b) Drukowane w formacie umozliwiajgcym robienie notatek.

¢) Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji.

- Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera.

- Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i wideo.
- Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego.

- Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédiowym arkuszu
kalkulacyjnym.

- Mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow.

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

- Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007
2010 2013.

2. przenosny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem (1 sztuka)

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, taktowany zegarem
co najmniej 2,5 GHz, pamiecig cache L3 co najmniej 3 MB lub réwnowazny wydajnosciowo osiggajacy wynik
co najmniej 4600 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, wedtug wynikéw opublikowanych
na stronie http://www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset
dostosowany do zaoferowanego procesora, Pamie¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM 16 GB, llos¢ gniazd pamieci (ogotem / wolne) 2/1, Dysk
twardy 1000 GB SATA 11l 5400 obr.



Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DuallLayer, Typ ekranu matowy, LED, Przekagtna
ekranu 15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (fullHD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Karta graficzng osiggajgca min. 940 pkt w tescie
Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/)

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficznej.

Dzwiek Zintegrowana karta dzwiekowa zgodna z Intel High Definition Audio, System operacyjny klasy PC
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacii:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie
dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréow typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie
pomiedzy pulpitami za pomocg skrétow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglgdarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikbw réznego typu, tekstow, metadanych)
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow. . Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim. 10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych). 1. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Mozliwos¢
sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosé centralnego opdzniania
dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

15. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika
celem rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzyé kopie zapasowe.

17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscig automatycznego przywrécenia wersji wczesniejszej. 20. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

18. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z pozostawieniem plikow
uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizacji. 20. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy
zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

21. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
22. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczeh internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczehstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

Wbudowany mikrofon, Wbudowane gtosniki stereo, Kamera internetowa, tacznos¢ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,
Modut Bluetooth, LAN 10/100 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1
szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI
- 1 szt.,DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria Li-lon, czas pracy na baterii min 5 godzin.



mysz optyczna 600 dpi

torba

Pakiet aplikacji biurowych wymagania ogdlne:

* Dostepny w architekturze 64-bitowej i 32-bitowej

Oferowany w polskiej wersji jezykowej,

Oferowany w polskiej wersji jezykowej,

» Zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym zestawéw komputerowych dla pracownikéw,

» Licencja bezterminowa przypisana do zaoferowanych powyzej zestawdéw komputerowych dla
pracownikow ,

Pakiet aplikacji biurowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

+ Pakiet biurowy dostarczony wraz z licencjg i nosnikiem.

» Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

- Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

- Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

- Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustugg katalogowg — uzytkownik raz zalogowany
z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma byé automatycznie rozpoznawany we wszystkich
modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie
sie.

» Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie,
ktory spetnia nastepujgce warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

- ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatgcznika 2 Rozporzadzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),

- umozliwia wykorzystanie schematéw XML, wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z
Tabelg A.1.1 zalgcznika 2 Rozporzgdzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),

» Oprogramowanie musi umozliwiaé dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji oraz
udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

+ W skitad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy
i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

* Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

+ Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac¢:

- Edytor tekstéw

- Arkusz kalkulacyjny

- Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami).

* Edytor tekstow musi umozliwiaé:

- Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektow graficznych.

- Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

- Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel, rysunkéw oraz tworzenie spiséw tresci.
- Formatowanie nagtéwkow i stopek stron.

- Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim.

- Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

- Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

- Wydruk dokumentéw.



- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna.

- Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010 i 2013 z
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw Dokumentu.

- Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z
Centralnego Repozytorium Wzoréw Dokumentdéw Elektronicznych, ktdére po wypetnieniu umozliwiajg
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowigzujgcym prawem.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)

umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako $rodowiska udostepniajgcego formularze pozwalajgce zapisac¢ plik wynikowy w
zgodzie z Rozporzgdzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

* Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:
- Tworzenie raportéw tabelarycznych i wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach
czasu.

- Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBGC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

- Obstuge ,kostek OLAP” oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajgce analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie probleméw
optymalizacyjnych.

- Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych.

- Wyszukiwanie i zamiane danych.

- Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego.

- Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

- Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomoca oprogramowania Microsoft Excel
2003, 2007, 2010 i 2013 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i
makropolecen.

- Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

* Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a) Prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego.

b) Drukowane w formacie umozliwiajagcym robienie notatek.

c) Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentacji.

- Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera.

- Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i wideo.
- Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego.

- Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w Zrodtowym arkuszu
kalkulacyjnym.

- Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow.

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne s3a slajdy i notatki prezentera.



- Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007
2010 2013.

3. przenosny komputer do interaktywnego monitora dotykowego wraz z oprogramowaniem (1 sztuka)

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych, taktowany zegarem
co najmniej 2,5 GHz, pamiecig cache L3 co najmniej 3 MB lub rbwnowazny wydajnosciowo osiggajacy wynik
co najmniej 4600 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, wediug wynikéw opublikowanych
na stronie http://www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset
dostosowany do zaoferowanego procesora, Pamie¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM 16 GB, llos¢ gniazd pamigci (ogotem / wolne) 2/1, Dysk
twardy 1000 GB SATA Il 5400 obr.

Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu matowy, LED, Przekatna
ekranu 15,6"

Rozdzielczo$¢ ekranu 1920 x 1080 (fullHD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Karta graficzng osiggajgca min. 940 pkt w tescie
Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/)

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficznej.

Dzwiek Zintegrowana karta dzwigekowa zgodna z Intel High Definition Audio, System operacyjny klasy PC
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie
dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie
pomiedzy pulpitami za pomocg skrotow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglgdarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstow, metadanych)
dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdw lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow. . Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).

11. Mozliwos¢é dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzgdzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosé
centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

15. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika
celem rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzyé kopie zapasowe.

17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscig automatycznego przywrécenia wersji wczesniejszej. 20. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

18. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z pozostawieniem plikow
uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizaciji.



20. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.

21. Dostepnosé bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.
22. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczeh internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest poditgczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.).

Whbudowany mikrofon, Wbudowane gtosniki stereo, Kamera internetowa, tgcznos¢ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac,
Modut Bluetooth, LAN 10/100 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1
szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI
- 1 szt.,DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Bateria 4-komorowa, Li-lon, czas pracy na baterii min 5 godzin.

mysz optyczna 600 dpi

torba

Pakiet aplikacji biurowych wymagania ogdlne:

* Dostepny w architekturze 64-bitowej i 32-bitowej

Oferowany w polskiej wersji jezykowej,

Oferowany w polskiej wersji jezykowej,

» Zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym zestawéw komputerowych dla pracownikéw,

+ Licencja bezterminowa przypisana do =zaoferowanych powyzej zestawdéw komputerowych dla
pracownikow ,

Pakiet aplikacji biurowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

+ Pakiet biurowy dostarczony wraz z licencjg i nosnikiem.

» Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

- Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

- Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

- Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikdéw z ustugg katalogowg — uzytkownik raz zalogowany
z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma byé automatycznie rozpoznawany we wszystkich
modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie
sie.

» Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie,
ktory spetnia nastepujgce warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

- ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatgcznika 2 Rozporzadzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),

- umozliwia wykorzystanie schematéw XML, wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z
Tabela A.1.1 =zalgcznika 2 Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),

» Oprogramowanie musi umozliwiaé dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji oraz
udostepniac narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

+ W skitad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy
i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

* Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

+ Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

- Edytor tekstéw

- Arkusz kalkulacyjny

- Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami).



* Edytor tekstdéw musi umozliwia¢:

- Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektoéw graficznych.

- Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

- Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel, rysunkéw oraz tworzenie spiséw tresci.
- Formatowanie nagtéwkéw i stopek stron.

- Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim.

- Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

- Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

- Wydruk dokumentow.

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatng.

- Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010 i 2013 z
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw Dokumentu.

- Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z
Centralnego Repozytorium Wzoréw Dokumentdéw Elektronicznych, ktdére po wypetnieniu umozliwiajg
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowigzujgcym prawem.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)

umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

- Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego formularze pozwalajgce zapisa¢ plik wynikowy w
zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

* Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:
- Tworzenie raportéw tabelarycznych i wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuly przeprowadzajgce
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach
czasu.

- Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

- Obstuge ,kostek OLAP” oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajgce analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie probleméow
optymalizacyjnych.

- Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiardw oraz wykresow
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych.

- Wyszukiwanie i zamiane danych.

- Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego.

- Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

- Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel
2003, 2007, 2010 i 2013 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i
makropolecen.

- Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
* Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé:
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore beda:



a) Prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego.

b) Drukowane w formacie umozliwiajagcym robienie notatek.

c) Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji.

- Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera.

- Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i wideo.
- Umieszczanie tabel i wykresdw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego.

- Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrodtowym arkuszu
kalkulacyjnym.

- Mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow.

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sga widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

- Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007

20101 2013.
4. wizualizer - 1 szt

Sensor (przetwornik)
Iloséc¢ pikseli (efektywna)
Rozdzielczos¢ (efektywna)
Czestotliwos¢ od$wiezania
Zoom optyczny

Zoom cyfrowy

Obszar skanowania

Focus

Typ gltowicy

Wbudowana pamiec¢

Zapis na karcie pamieci (typ)

Pilot zdalnego sterowania
Oswietlenie zewnetrzne
Typ oswietlenia

Wyjscia video
Wejscia video

Wyjscia audio
Wejscia audio

Porty komunikacyjne

Zasilacz

Akcesoria w zestawie

Akcesoria opcjonalne

Gwarancja
Funkcje

CMOS

8 mpix

Full HD 1080p (1920 x 1080)
60 FPS

Min 8

Min 20

Min 400 x 300 mm
Automatyczny/reczny
Gesia szyja

80 zdjec

karta SDHC

port USB - np. pendrive
Tak

1x

LED

Composite (RCA)

HDMI

VGA (D-Sub15)

HDMI

VGA (D-Sub15)

Mini jack 3.5 mm

Mini jack 3.5 mm

Mini USB

RS232

USB (b)

Zewnetrzny

instrukcja obstugi
oprogramowanie

pilot

przewdd composite/RS232
przewdd USB

przewod VGA

zasilacz

podswietlarka

przystawka do mikroskopu
5 lat

Automatyczna regulacja przestony
Automatyczny balans bieli
Nanoszenie notatek bez komputera
Negatyw/Pozytyw
Obracanie obrazu

Pokaz slajdow

Stop klatka

Tryb Foto/Tekst



Wbudowany mikrofon
Zabezpieczenie hastem

5. drukarka 3D — 1 sztuka

Technologia druku: Fused Filament Fabrication (FFF).
Pole robocze min: 200 x 200 x 200 mm.

llo$¢ gtowic: 1. Srednica dyszy: 0,5 mm, rozdzielczo$é warstwy: od 60 do 200 mikrondw, doktadno$é
pozycjonowania XY 10 mikrondéw, doktadnos$é kroku osi Z 5 mikronéw.

Filamenty: ABS, PLA, Nylon, PET, PETG, TPE, Laywood, Laybrick i inne kompozyty pochodne.

Silniki krokowe: kgt skoku 1.8 oraz mikrosk 1/16, perforowana podgrzewana platforma robocza, czujnik
konczacego sie filamentu.

Samopoziomujgca sie platforma robocza, tacznosé: USB, SD, srednica filamentu: 1,75 mm. Obstugiwane
typy plikéw: STL, OBJ, oprogramowane opensource, kompatybilne z system Windows, gwarancja 2 lata,
filament w 4 réznych kolorach.

6. urzadzenie wielofunkcyjne A4

Standard A4
. Drukowanie Kopiowanie Skanowanie Fax All in
Funkcje
one
Technologia Laser
Tryb drukowania Kolorowa
Duplex Reczny
Automatyczny podajnik dokumentow Tak
Interfejs USB 2.0 Wireless LAN
Sugerowana wydajno$¢ 800 kopii miesigcznie
nos$niki druku
Formaty no$nikoéw A4 A5 B5 10 x 15 cm JIS BS5 koperta BS koperta C5 koperta DL 76 x 127 mm - 216 x
wydruku 356 mm
Waga $rednia druku 60 - 120 g/m2
kopiarka

Szybko$¢ kopiowania w kolorze 4 str/min
Predkos$¢ kopiowania w czerni/bieli 16 str./min.

Powigkszenie 25 -400%

Rozdzielczosé 300 x 300 dpi

Funkcje kopiowania Kopiowanie wielokrotne: 1-99 stron
drukarka

Predkos¢ druku biaty/czarny 12 str./min
Predkos¢ drukowania w kolorze 4 str./min
Rozdzielczos¢ wydruku 600 x 600 dpi

skaner



Rozdzielczosc¢
skanera

Typ skanera ADF

Format zeskanowanego pliku:JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF Skanowanie na e-mail
Skanowanie do pliku Skanowanie do aplikacji

Maksymalny obszar skanowania: 216 x 297 mm Predko$¢ skanowania: A4, w czerni - 7,5
obrazéw na minut¢ (mono) oraz 5,5 obrazéw na minutg (kolor)

1200 dpi (optyczna)

Funkcje skanera

Funkcje skanera

faks

Predkos$¢ transmisji

faksu 33.6 Kbps

Funkje faksu Pamie¢ faxu: 500 stron Rozdzielczo$¢ faxu: 300 x 300 dpi Szybkie wybieranie: 100

numerow
materiaty eksploatacyjne

Rodzaj materialu eksploatacyjnego Kazdy kolor w osobnym zasobniku. (BLK, Y, C, M)
Podawanie papieru 150 arkuszy

Taca wyjsciowa 50 arkuszy

Pojemnos$¢ pamieci 128 MB

Pierwsza strona 28s

Inne Automatyczny podajnik dokumentow: 25 arkuszy

System operacyjny

Funkcje wyswietlacza LCD

Linux, Microsoft Windows Server, Mac OS, Microsoft
Windows

Ekran czuty kolor

Urzadzenie dostarczone wraz z 3 zestawami toneréw (1 startowy + 2 zestawy o petnej pojemnosci)

7. Monitor Interaktywny dotykowy

Przekatna ekranu Min 76”

Pod$wietlenie LED

Format 16:9

Rozdzielczo$é Min fullHD 1920 x 1080
Gtebia koloru 10 bit

Jasnosé Min 300 cd/m2

Kontrast Min 3 000:1

Czas reakcji Max 15 ms

Kat widzenia
Zywotno$¢ matrycy

Min 150 stopni
Minimum 30 000 godzin

Hartowana szyba Tak

Powtoka antyrefleksyjna Tak

Czujnik dotyku IR

Liczba punktéow dotyku Min 10

Metoda obstugi Palec, wskaznik lub inny nieprzezroczysty obiekt
Predkos$¢ kursora Min 120 punktow/s

Doktadnos¢ Min 2 mm

Komunikacja z komputerem USB AB

Glosniki Min 10W x 2 sztuki

Pozycja Przod

zainstalowany system

wbudowany odtwarzacz multimediéw —
przegladanie zdje¢, filmoéw, dokumentow

TAK umozliwiajacy pracg bez podlaczenia komputera — dokonywanie adnotacji na
przegladanych materiatach oraz serfowanie po internecie

TAK



zapisanych na pamigci USB

Interaktywne oprogramowanie — pozwala Oprogramowanie kompatybilne z przeno$ny komputer do interaktywnego monitora
przygotowac lekcj¢ lub prezentacje biznesowa dotykowego

wbudowany odbiornik do bezprzewodowej

transmisji obrazu z telefonu lub tabletu

3 porty HDMI
Wejscie na karty SD
wbudowane Wi-Fi
Slot OPS

8. Projektor multimedialny krétkoogniskowy

Zastosowanie projektora: do tablic interaktywnych

Technologia: DLP

Jasno$¢ [ANSI]: Min 3200

Kontrast: Min 10000:1

Rozdzielczosé: Min 1280x800 (WXGA)

Proporcje obrazu: 16:10

Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: +/- 25

Obiektyw: minF=2.6-2.78, {=10.2-12.24mm

Zrédto $wiatta: Lampa

Kompatybilnos¢ video: NTSC /PAL/SECAM

Glosniki [W]: 8

los¢ wyswietlanych koloréw (mln): 1 MLD

Wyjscia: VGA, Mini Jack, USB RS232, IR Receiver x2
Wejscia : VGA, Composite, S-Video, HDMI x2, Mini Jack
Zasilanie [V/Hz]: AC100 do 240V, 50 do 60 Hz

Czas pracy lampy (Normalny/Tryb .

OSZCZ%; dnyy/Trybpgn(la areny Min 4000/6000/3000

Waga [kg]: Do 3.6

Menu ekranowe: Min Polski i Angielski

Inne funkcje: Tryb Eco

Pilot z Bateriami, Kabel Zasilajacy, Instrukcja Obstugi,Kabel
HDMI, Kabel VGA(D-sub 15pin)

Akcesoria opcjonalne: Lampa Zapasowa, Torba
Gwarancja na lampe [w miesigcach/godzinach]: 12/2000

Akcesoria standardowe:

9. Cyfrowe urzadzenie zapisujace obraz i dzwiek z oprzyrzadowaniem i statywem
Urzadzenie zapisujgce obraz i dzwiek podobnie jak informacje w pamieci komputera;
Matryca swiattoczuta

Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™
Efektywna liczba pikseli (film): ok. 2 min pikseli (16:9)

Obiektyw typu G 1,9-57mm f/1,8-4, Zoom optyczny min. 20x

Optyczna Stabilizacja obrazu

Monitor LCD Panoramiczny (16:9) (3,0"), Kat otwarcia: maks. 90°, Kat obrotu: maks. 270°
Rodzaje nosnikéw danych karta SD (microSD/microSDHC/microSDXC)

Format zapisu filméw Zgodnos¢ z formatem AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264

Rozdzielczos¢ filmu 1920 x 1080

Ztgcza:Stereo mini jack, Ztagcze HDMI (micro), Ztgcze Multi Terminal/Micro USB

Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi, NFC



Zasilanie akumulator litowo-jonowy

Statyw tréjnozny Foto/ Video z mozliwoscig ptynnej regulaciji wysokosci kolumny srodkowej, gumowe stopki.

SP 10 dawne G-2

1. przeno$ny komputer dla ucznia (30 sztuk)

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przeno$nych, taktowany zegarem co
najmniej 2,5 GHz, pamigcig cache L3 co najmniej 3 MB lub rownowazny wydajno$ciowo osiagajacy wynik co
najmniej 4600 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, wedtug wynikow opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset dostosowany

do zaoferowanego procesora, Pamig¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM 16 GB, Ilo$¢ gniazd pamieci (ogoétem / wolne) 2/1, Dysk twardy 1000

GB SATA 111 5400 obr.

Whbudowane nape¢dy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu matowy, LED, Przekatna ekranu

15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (fullHD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca pamig¢ RAM systemu

dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Karta graficzng osiggajgca min. 940 pkt w tescie Videocard Benchmark

(http://www.videocardbenchmark.net/)

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficznej.

Dzwigck Zintegrowana karta dzwigkowa zgodna z Intel High Definition Audio,

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastgpujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obshuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie
dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerow typu tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obshuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomigdzy pulpitami i przetaczanie si¢ pomigdzy
pulpitami za pomoca skrotow klawiaturowych lub GUL

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow roéznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z
kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe,
menedzer plikow. . Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora
systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego

op6zniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiace.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Zdalna pomoc i wspoéldzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydziatoéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikoéw oraz
zapewniajacy wigkszg niezawodnosé 1 pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwo-
$cig automatycznego przywrocenia wersji wezesniejszej. 20. Mozliwo$§¢ przywracania obrazu plikow systemowych
do uprzednio zapisanej postaci.

18. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizacji.

20. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego interfejsu graficz-
nego.



21. Dostgpnos$¢ bezplatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

22. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola
do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest podiaczony system operacyjny, zapamig¢tywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami za-
pory sieciowej, udostgpniania plikow itp.).

Whbudowany mikrofon, Wbudowane glo$niki stereo, Kamera internetowa, £.acznos¢ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Modut

Bluetooth, LAN 10/100 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyijscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1

szt.,DC-in (wejScie zasilania) - 1 szt.

Bateria Li-lon, czas pracy na baterii min 5 godzin.

2. przenosny komputer dla nauczyciela (1 sztuka)

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenos$nych, taktowany zegarem co

najmniej 2,5 GHz, pamigcig cache L3 co najmniej 3 MB lub rownowazny wydajno$ciowo osiagajacy wynik co

najmniej 4600 pkt w tescie SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, wedlug wynikéw opublikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net

Na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu procesora), Chipset dostosowany

do zaoferowanego procesora, Pamig¢ RAM min 8 GB

Maksymalna obstugiwana ilo§¢ pamigci RAM 16 GB, Ilo$¢ gniazd pamigci (ogotem / wolne) 2/1, Dysk twardy 1000

GB SATA 111 5400 obr.

Whbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu matowy, LED, Przekatna ekranu

15,6"

Rozdzielczo$¢ ekranu 1920 x 1080 (fullHD), Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca pami¢¢ RAM systemu

dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki. Karta graficzng osiggajgca min. 940 pkt w tescie Videocard Benchmark

(http://www.videocardbenchmark.net/)

Na wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢ wynik testu dla oferowanego modelu karty graficzne;.

Dzwick Zintegrowana karta dzwigkowa zgodna z Intel High Definition Audio, System operacyjny klasy PC musi

spetnia¢ nastgpujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajacy obshuge przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie

dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerow typu tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obshuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim

4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomigdzy pulpitami i przetaczanie si¢ pomigdzy
pulpitami za pomoca skrotow klawiaturowych lub GUL

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow roéznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z
kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe,
menedzer plikow. . Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora
systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego op6znia-
nia dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

16. Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydziatow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikoéw oraz
zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.



17. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z mozliwo-
$cig automatycznego przywrocenia wersji wezesniejszej. 20. Mozliwo$é przywracania obrazu plikow systemowych
do uprzednio zapisanej postaci.

18. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.

19. Wbudowany mechanizm wirtualizacji.

20. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostgpu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego interfejsu
graficznego.

21. Dostgpnos$¢ bezplatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

22. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola
do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

23. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest podtaczony system operacyjny, zapamig¢tywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami za-
pory sieciowej, udostgpniania plikow itp.).

Whbudowany mikrofon, Wbudowane glosniki stereo, Kamera internetowa, £.acznos¢ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Modut

Bluetooth, LAN 10/100 Mbps, Rodzaje wejs¢ / wyjs¢ Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik kart pamigci - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1

szt.,DC-in (wejScie zasilania) - 1 szt.

Bateria Li-Ion, czas pracy na baterii min 5 godzin.

mysz optyczna 600 dpi

torba

3. drukarka 3D -1 szt

Technologia druku: Fused Filament Fabrication (FFF).
Pole robocze min: 200 x 200 x 200 mm.

llo$¢ gtowic: 1. Srednica dyszy: 0,5 mm, rozdzielczo$é warstwy: od 60 do 200 mikronéw, doktadno$é
pozycjonowania XY 10 mikronéw, doktadnos¢ kroku osi Z 5 mikrondw.

Filamenty: ABS, PLA, Nylon, PET, PETG, TPE, Laywood, Laybrick i inne kompozyty pochodne.

Silniki krokowe: kat skoku 1.8 oraz mikrosk 1/16, perforowana podgrzewana platforma robocza, czujnik
konczacego sie filamentu.

Samopoziomujgca sie platforma robocza, tgcznosé: USB, SD, $rednica filamentu: 1,75 mm. Obstugiwane
typy plikéw: STL, OBJ, oprogramowane opensource, kompatybilne z system Windows, gwarancja 2 lata,
filament w 4 réznych kolorach.

4. urzadzenie wielofunkcyjne A4 - 1 szt

Standard A4
. Drukowanie Kopiowanie Skanowanie Fax All in
Funkcje
one
Technologia Laser
Tryb drukowania Kolorowa
Duplex Reczny
Automatyczny podajnik dokumentow Tak
Interfejs USB 2.0 Wireless LAN
Sugerowana wydajnosc¢ 800 kopii miesiecznie

no$niki druku

Formaty nosnikow A4 A5 B5 10 x 15 cm JIS BS5 koperta BS koperta C5 koperta DL 76 x 127 mm - 216 x
wydruku 356 mm

Waga $rednia druku 60 - 120 g/m2

kopiarka

Szybko$¢ kopiowania w kolorze 4 str/min



Predkos¢ kopiowania w czerni/bieli 16 str./min.

Powigkszenie 25 - 400%

Rozdzielczosé 300 x 300 dpi

Funkcje kopiowania Kopiowanie wielokrotne: 1-99 stron
drukarka

Predkos$¢ druku biaty/czarny 12 str./min
Predkosé drukowania w kolorze 4 str./min

Rozdzielczos¢ wydruku 600 x 600 dpi
skaner

Rozdzielczosc¢ 1200 dpi (optyczna)
skanera pt(opty

Typ skanera ADF

Format zeskanowanego pliku:JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF Skanowanie na e-mail
Skanowanie do pliku Skanowanie do aplikacji

Maksymalny obszar skanowania: 216 x 297 mm Predkos¢ skanowania: A4, w czerni - 7,5
obrazéw na minut¢ (mono) oraz 5,5 obrazéw na minutg (kolor)

Funkcje skanera

Funkcje skanera

faks

Predkos¢ transmisji

faksu 33.6 Kbps

Funkcje faksu Pamie¢ faxu: 500 stron Rozdzielczo$¢ faxu: 300 x 300 dpi Szybkie wybieranie: 100

numerow
materiaty eksploatacyjne

Rodzaj materialu eksploatacyjnego Kazdy kolor w osobnym zasobniku. (BLK, Y, C, M)

Podawanie papieru 150 arkuszy

Taca wyj$ciowa 50 arkuszy

Pojemnos$¢ pamieci 128 MB

Pierwsza strona 28s

Inne Automatyczny podajnik dokumentow: 25 arkuszy

System operacyjny Lipux, Microsoft Windows Server, Mac OS, Microsoft
Windows
Ekran czuty kolor

Funkcje wyswietlacza LCD

Urzadzenie dostarczone wraz z 3 zestawami toneréw (1 startowy + 2 zestawy o petnej pojemnosci)

5. router

RJ-4510/100/1000 (LAN) - 4 szt.
RIJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1
szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
Ztacze zasilania - 1 szt.

USB 2.0/eSATA - 1 szt.

Rodzaje wejsé/wyjsé

Obslugiwane standardy 802.11a/b/g/n/ac
Czgstotliwos¢ pracy 2.4 /5 GHz (DualBand)
Antena Zewnetrzna - 4 szt.

Maksymalna predko$¢ transmisji bezprzewodowej 1900 Mb/s (Wi-Fi)



64/128-bit WEP
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowe;j WPA2-PSK

WPA?2 Enterprise
Zarzadzanie i konfiguracja Strona WWW

DHCP

Obstuga IPv6

Kontrola rodzicielska
Dodatkowe funkcje Serwer wydruku

Sie¢ goscinna

Serwer dysku sieciowego

MU-MIMO

Obstuga WPS
Dodatkowe informacje Przycisk Reset

Przycisk On/Off

6. System naglos$nienia do sali lekcyjnej/audiowizualnej
ZESTAW NAGLOSNIENIA ZAWIERA:

Wzmacniacz mocy 2x45W/4ohm z mikserem 4-wejsciowym - 1szt
Gtosnik nascienny, 60W/8ohm, 70-20 000Hz - 4szt

Zestaw nagtosnienia winien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia do:
- PC, laptop, tablet
- odtwarzacz CD/DVD

-dowolne mikrofony, w tym bezprzewodowe przewodowy lub bezprzewodowy system dyskusyjny rejestrator
do nagrywania.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- WZMACNIACZ z MIKSEREM

. Moc wzmacniacza: 2x45W/4Q), 2x30W/8Q

. Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz

. Wejscia liniowe: 2 stereofoniczne, gniazda: 2xRCA z tylu urzgdzenia, 1xRCA na ptycie czotowej

. Wejscia mikrofonowe: 2 symetryczne, gniazda: 2x Jack 6,3mm

. Regulacja charakterystyki dla wejs¢ liniowych: wspdlna, 2-punktowa

. Regulacja charakterystyki dla wejs¢ mikrofonowych: dla kazdego wejscia oddzielna, 3 -punktowa

. Wyjscie gto$nikowe: zaciski sprezynowe
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. Wyjscia: 2 stereo, gniazda 2xRCA z regulacjg poziomu sygnatu
9. Wyjscia do nagrywania: stereo, gniazdo RCA

10. Wyjscie stuchawkowe: stereo Jack 6,3mm z regulacjg

11. Wskaznik wysterowania: dioda LED (clip)

12. Zasilanie: 230V/50-60Hz/220VA

- GLOSNIK NASCIENNY:
1. Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20 000Hz
2. Moc znamionowa: 60Wrms/100Wmax



3. Impedancja: 8Q

4. SPL (1W/1m): 89dB

5. Montaz: nascienny, obejma w komplecie
6. Wymiary: ok. 150mm x 300mm x 190mm



