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1. DANE OGÓLNE – INWESTOR 
 
Inwestor: Burmistrz Miasta Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa. 

Adres: ul. Słoneczna, ul. 1 Maja w Bielawie. 
 

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 
Jednostka projektowa : MTI PROJEKT 

Adres: ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1186) 

1.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) 

1.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 

r., poz. 2068) 

1.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680) 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, 

z późniejszymi zmianami) 

1.6. Wizja lokalna w terenie  

1.7. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.8. Projektowany układ drogowy 

 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji 

Inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie” 

w zakresie przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych w obszarach kolizyj-

nych oraz w zakresie projektu kanału technologicznego. 
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Zakres Inwestycji budowy kanału technologicznego obejmuje: 

• budowę ciągu KT profil główny:  2x125+(1x40/3,7+7x10/1,0) 

• budowę studni kablowych SKO-2g 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję jest obecnie uzbrojony w sieci: 

 

- Kanał technologiczny 

• w obszarze opracowania nie występuje kanał technologiczny ani punkty styku do któ-

rych należy się nawiązać 

 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – OPIS OGÓLNY 
 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 

kontrolnych i/lub lokalizatorów kabli. 

2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.  

3. Przebieg projektowanych ciągów kanału technologicznego oraz miejsce posadowienia 

studni kablowych wskazano na załącznikach mapowych  

Zaprojektowano ciąg kanału technologicznego o profilu 1x125 +(3x40/3,7+7x10/1,0)             

ze studniami typu SK-2 i SKR-1. Przejścia poprzeczne pod jezdniami istniejącymi 

realizować metodą bezrozkopową – typ ciągu 1x125 +1x125(3x40/3,7+7x10/1,0).                 

Ciągi poboczne mają profil 2x 125. Kanał zostanie doprowadzony do końca 

nowoprojektowanych nawierzchni we wskazanych lokalizacjach. 

4. Należy zapewnić możliwość skorygowania wysokości montażu włazów studni w czasie 

budowy powierzchni chodnika. Przed przystąpieniem do budowy studni kablowych 

wykonawca winien uzyskać potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego 

wykonawcy o aktualności rzędnej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia 

studni. 

5. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociągu powinny być układane na głębokości co najmniej 

0,7m poniżej poziomu gruntu w obszarze zieleńców, oraz ma głębokości nie mniejszej niż 

0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury kanalizacji / rury osłonowej do 

poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejścia 
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pod konstrukcją nawierzchni jezdni kanalizację kablową / rury osłonowe należy 

posadowić nie mniej niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanalizacji 

kablowej / rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy 

konstrukcji (nie mniej niż 1m od poziomu nawierzchni) oraz na głębokości co najmniej 

0,8m pod dnem rowu. Przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zostać oznaczony taśmą 

ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej 

w wykopie należy układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o grubości 10 cm. 

Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 

poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.   

6. Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po 

linii prostej bez załamań i wyboczeń. W uzasadnionych przypadkach, w tym dla 

zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji z rur prostych mogą odchylać się od 

przebiegu prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w takich 

granicach, aby możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału nieulegającego 

odkształceniu o długości 1,0 m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury,          

o krawędziach zaokrąglonych. 

7. Miejsce wprowadzenia rur powinno zostać uszczelnione względem otworu w studni 

zaprawą o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie względem ściany studni wykonać 

masą bitumiczno-kauczukową lub wodoszczelną zaprawą cementową. 

8. Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposób zapewniający jej trwałość                               

i funkcjonalność. 

9. Mikrorurki zostaną wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gładkimi lub rowkowanymi 

ściankami wewnętrznymi z warstwa poślizgową lub bez. 

10. Klasa odporności na ściskanie mikrorurki zapewnia wytrzymałość minimum 180N przy 

zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu mniejszym niż 5% przekroju 

mikrorurki, 

11. Mikrorurki będą miały zewnętrzną powierzchnię gładką i wolną od nieregularności, 

12. Mikrorurki i złączki mikrorurek zapewnią wytrzymałość pneumatyczną minimum 12 bar, 

stale jak i podczas całego cyklu wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych,  

13. Mikrorurki będą posiadały trwałe oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego 

określenia traktu kablowego na całej trasie, 
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14. Mikrorurki w studniach należy wyłożyć wewnątrz studni po ścianach studni zachowując 

minimalnym promieniem gięcia. 

15. Promień gięcia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 średnic zewnętrznych, dokładne dane 

określono w kartach katalogowych producenta, 

16. Końce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstałe w skutek przecięcia przez 

instalatora zostaną wygładzone i prostopadłe do osi rur, do obcinania używano 

specjalnych nożyków i gilotynek, 

17. Łączenie mikrorur wykonywać jedynie w studniach kablowych. Nie lokować złączek                

w rurach kanalizacji pierwotnej, pomiędzy studniami. Podczas instalowania złączek 

stosować specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie możliwie 

gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania konta prostego pomiędzy krawędzią cięcia,              

a boczną ścianką mikrorury. Dla osłony złączek i zatyczek mikrorur oraz połączenia                     

i zakończenia rury 7x10/1,0 stosować dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji 

puszki połączeniowe dzielone zapewniające przynajmniej mułoszczelność. 

18. Zaprojektowano studnie typu SK-2 prefabrykowe o ramie i pokrywie ciężkiej.  

19. Studnie należy wyposażyć w ramy z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie, 

wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B-125. 

20. Studnie należy wyposażyć w zabezpieczenie antywłamaniowe. 

 

7. ZAKRES PRZEBUDOWY/ BUDOWY SIECI  
 
W ramach inwestycji planuje się przebudowę / budowę / demontaż poszczególnych sieci 

w zakresie: 

 

Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciągów 

 

Lp. Typ ciągu Jednostka Zakres rura 
pierwotna 

1 
1xRHDPEk-S125 

+3xHDPE40+DB7/10  
m 478,0 

2 
1xRHDPE-p125 

+1xRHDPE-p125(3xHDPE40+DB7/10) 
m 41,0 

RAZEM                                                     m 519,0 
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Tabela 2. Zestawienie liczby i typów studni kablowych 

 

Lp. 
Studnie kablowe [szt.] 

Nr studni 
Prefabrykat 

SK-2 
Prefabrykat 

SKR-1 

1 1 1   

2 2 1   

3 3 1   

4 4 1   

5 5 1   

6 6 1   

7 7 1   

8 8 1   

9 9 1   

10 10 1   

11 11 1   

12 12 1   

13 13 1   

14 14 1   

RAZEM 14 0 
 

 

Tabela 3. Zestawienie długości trasowych odcinków ciągów między studniami 

Lp. 

Odcinek linii KT Typ budowli KT Typ budowli KT Typ budowli KT 
Typ bu-

dowli KT 

Typ bu-

dowli KT 

od studni 

nr 

do studni 

nr 

1xRHDPEk-S125 

+3xHDPE40+DB7/10  

1xRHDPE-p125 

+1xRHDPE-p125 

(3xHDPE40+DB7/10) 

1xRHDPE-S125 

na wiązce 

(3xHDPE+DB7/10) 

2xRHDPE-

S125  

(zaślepione 

odcinki) 

2xRHDPE-

p125  

(zaślepione 

odcinki) 

1 zaślepienie 1         3,0 

2 1 2 55,0   
6,0     

5,0     

3 2 3   9,0       

4 3 4 18,0         

5 4 5   14,0       

6 5 6 49,0   4,0     

7 6 7 24,0         

8 7 8 45,0         

9 8 9 66,0         

10 9 10 16,0 7,0       

11 9 zaślepienie       16,0   

12 5 11   11,0       

13 11 12 91,0   7,0     

14 12 13 76,0   
9,0     

6,0     

15 13 14 38,0   
6,5     

7,0     

RAZEM [m] 478,0 41,0 50,5 16,0 3,0 
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Tabela 4. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. 
Studnia kablowa prefabrykowana SK-2 – rama i po-
krywa żeliwna ciężka kpl. 14 

2. 
Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 – rama i po-
krywa żeliwna ciężka kpl. 0 

3. 1xRHDPE-p125* m 91 

4. 1xRHDPE-S125* m 578 

5. Rura HDPE-fi40** m 1633 

6. Prefabrykowana foliowana wiązka mikrorur DB7/10** m 564 

8. Pokrywa wewnętrzna antywłamaniowa  kpl. 14 

* - uwzględniono 3% na falowanie; wartość zaokrąglona do pełnych m 

** - uwzględniono 3% na falowanie + 2m/każda studnia; wartość zaokrąglona do  
pełnych m 

 
 
 

8. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA 
 
Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowego 

zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać kolej-

ność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. Kolejność reali-

zacji inwestycji musi uwzględniać technologię wykonywania poszczególnych robót branżo-

wych. 

 Projekt sieci MKT jest realizowany w dwóch etapach, niniejsze opracowanie dotyczy etapu I.  

 

9. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 

akceptację właściciela przebudowywanej/budowanej sieci. 

2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisów w nich ujętych 

3. O pracach należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właściciela sieci oraz przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych                                

w uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 



 

10 

4. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci. 

5. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela poszczególnych Operatorów. 

6. Roboty związane z budową projektowanych ciągów sieci należy wykonać po wykonaniu 

robót ziemnych i niwelacji terenu według projektu drogowego, a przed układaniem 

drogowych nawierzchni trwałych. 

7. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem 

budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach 

dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami 

montażowymi. 

8. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

9. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

10. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 

przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 

powykonawczą zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

11. Kanalizację telekomunikacyjną, kable ziemne, rurociąg należy przed zasypaniem zgłosić 

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 

przedstawiciela operatora. 

12. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być 

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru 

z ramienia poszczególnych Operatorów. 
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10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 
 
 
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna               

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.  

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfika-

cyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania                

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i ba-

dania. 
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1. DANE OGÓLNE – INWESTOR 
 
Inwestor: Burmistrz Miasta Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa. 

Adres: ul. Słoneczna, ul. 1 Maja w Bielawie. 
 

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 
Jednostka projektowa : MTI PROJEKT 

Adres: ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1186) 

1.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) 

1.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 

r., poz. 2068) 

1.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680) 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, 

z późniejszymi zmianami) 

1.6. Wizja lokalna w terenie  

1.7. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.8. Projektowany układ drogowy 

 

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji 

Inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie” 

w zakresie przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych w obszarach kolizyj-

nych oraz w zakresie projektu kanału technologicznego. 
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Zakres Inwestycji budowy kanału technologicznego obejmuje: 

• budowę ciągu KT profil główny:  2x125+(1x40/3,7+7x10/1,0) 

• budowę studni kablowych SKO-2g 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję jest obecnie uzbrojony w sieci: 

 

- Kanał technologiczny 

• w obszarze opracowania nie występuje kanał technologiczny ani punkty styku do          

których należy się nawiązać 

 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – OPIS OGÓLNY 
 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 

kontrolnych i/lub lokalizatorów kabli. 

2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.  

3. Przebieg projektowanych ciągów kanału technologicznego oraz miejsce posadowienia 

studni kablowych wskazano na załącznikach mapowych  

Zaprojektowano ciąg kanału technologicznego o profilu 1x125 +(3x40/3,7+7x10/1,0)                

ze studniami typu SK-2 i SKR-1. Przejścia poprzeczne pod jezdniami istniejącymi 

realizować metodą bezrozkopową – typ ciągu 1x125 +1x125(3x40/3,7+7x10/1,0).  Ciągi 

poboczne mają profil 2x 125. Kanał zostanie doprowadzony do końca 

nowoprojektowanych nawierzchni we wskazanych lokalizacjach. 

4. Należy zapewnić możliwość skorygowania wysokości montażu włazów studni w czasie 

budowy powierzchni chodnika. Przed przystąpieniem do budowy studni kablowych 

wykonawca winien uzyskać potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego 

wykonawcy o aktualności rzędnej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia 

studni. 

5. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociągu powinny być układane na głębokości co najmniej 

0,7m poniżej poziomu gruntu w obszarze zieleńców, oraz ma głębokości nie mniejszej niż 

0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury kanalizacji / rury osłonowej do 

poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego przejścia 
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pod konstrukcją nawierzchni jezdni kanalizację kablową / rury osłonowe należy 

posadowić nie mniej niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanalizacji 

kablowej / rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy 

konstrukcji (nie mniej niż 1m od poziomu nawierzchni) oraz na głębokości co najmniej 

0,8m pod dnem rowu. Przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zostać oznaczony taśmą 

ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej 

w wykopie należy układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o grubości 10 cm. 

Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 

poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.   

6. Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po 

linii prostej bez załamań i wyboczeń. W uzasadnionych przypadkach, w tym dla 

zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji z rur prostych mogą odchylać się od 

przebiegu prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w takich 

granicach, aby możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału nieulegającego 

odkształceniu o długości 1,0 m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury,                

o krawędziach zaokrąglonych. 

7. Miejsce wprowadzenia rur powinno zostać uszczelnione względem otworu w studni 

zaprawą o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie względem ściany studni wykonać 

masą bitumiczno-kauczukową lub wodoszczelną zaprawą cementową. 

8. Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposób zapewniający jej trwałość                       

i funkcjonalność. 

9. Mikrorurki zostaną wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gładkimi lub rowkowanymi 

ściankami wewnętrznymi z warstwa poślizgową lub bez. 

10. Klasa odporności na ściskanie mikrorurki zapewnia wytrzymałość minimum 180N przy 

zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu mniejszym niż 5% przekroju 

mikrorurki, 

11. Mikrorurki będą miały zewnętrzną powierzchnię gładką i wolną od nieregularności, 

12. Mikrorurki i złączki mikrorurek zapewnią wytrzymałość pneumatyczną minimum 12 bar, 

stale jak i podczas całego cyklu wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych,  

13. Mikrorurki będą posiadały trwałe oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego 

określenia traktu kablowego na całej trasie, 
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14. Mikrorurki w studniach należy wyłożyć wewnątrz studni po ścianach studni zachowując 

minimalnym promieniem gięcia. 

15. Promień gięcia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 średnic zewnętrznych, dokładne dane 

określono w kartach katalogowych producenta, 

16. Końce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstałe w skutek przecięcia przez 

instalatora zostaną wygładzone i prostopadłe do osi rur, do obcinania używano 

specjalnych nożyków i gilotynek, 

17. Łączenie mikrorur wykonywać jedynie w studniach kablowych. Nie lokować złączek               

w rurach kanalizacji pierwotnej, pomiędzy studniami. Podczas instalowania złączek 

stosować specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie możliwie 

gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania konta prostego pomiędzy krawędzią cięcia,             

a boczną ścianką mikrorury. Dla osłony złączek i zatyczek mikrorur oraz połączenia             

i zakończenia rury 7x10/1,0 stosować dedykowane dla danego systemu mikrokanalizacji 

puszki połączeniowe dzielone zapewniające przynajmniej mułoszczelność. 

18. Zaprojektowano studnie typu SK-2 prefabrykowe o ramie i pokrywie ciężkiej.  

19. Studnie należy wyposażyć w ramy z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie, 

wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B-125. 

20. Studnie należy wyposażyć w zabezpieczenie antywłamaniowe. 

 

 

7. ZAKRES PRZEBUDOWY/ BUDOWY SIECI  
 
W ramach inwestycji planuje się przebudowę / budowę / demontaż poszczególnych sieci 

w zakresie: 

 

Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciągów 

 

Lp. Typ ciągu Jednostka Zakres rura 
pierwotna 

1 
1xRHDPEk-S125 

+3xHDPE40+DB7/10  
m 804,0 

2 
1xRHDPE-p125 

+1xRHDPE-p125(3xHDPE40+DB7/10) 
m 152,0 

RAZEM                                                     m 956,0 
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Tabela 2. Zestawienie liczby i typów studni kablowych 

 

Lp. 
Studnie kablowe [szt.] 

Nr studni Prefabrykat 
SK-2 

Prefabrykat 
SKR-1 

1 15 1   

2 16 1   

3 17 1   

4 18 1   

5 19 1   

6 20 1   

7 21 1   

8 22 1   

9 23 1   

10 24 1   

11 25 1   

12 26 1   

13 27 1   

14 28 1   

15 29   1 

16 30 1   

17 31 1   

18 32 1   

19 33 1   

20 34 1   

21 35 1   

RAZEM 20 1 
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Tabela 3. Zestawienie długości trasowych odcinków ciągów między studniami 

 

 

Lp. 

Odcinek linii KT Typ budowli KT Typ budowli KT Typ budowli KT 
Typ bu-

dowli KT 

Typ bu-

dowli KT 

od 

studni 

nr 

do studni 

nr 

1xRHDPEk-S125 

+3xHDPE40+DB7/10  

1xRHDPE-p125 

+1xRHDPE-

p125(3xHDPE40+DB7/10) 

1xRHDPE-S125 

na wiąz-

ce(3xHDPE+DB7/10) 

2xRHDPE-

S125  

(zaślepione 

odcinki) 

2xRHDPE-

p125  

(zaślepione 

odcinki) 

1 15 16 92,0   
5,0     

10,0     

2 16 17   17,0       

3 16 18 57,0   6,0     

4 18 19 47,0   
6,0     

7,0     

5 19 zaślepienie         16,0 

6 19 20 72,0   12,0     

7 20 21   15,0       

8 21 22 53,0   5,0     

9 21 23 
7,0 

13,0 
      

9,0       

10 23 27   22,0       

11 27 24   18,0       

12 24 25 85,0   
6,0     

5,0     

13 25 26 14,0         

14 26 zaślepienie       4,0   

15 24 20 14,0         

16 27 28 69,0         

17 28 29 

  8,0       

92,0   
6,0     

5,0     

18 29 30 64,0         

19 30 31 15,0 14,0       

20 31 zaślepienie       19,5   

21 31 32   30,0       

22 32 33 70,0   5,0     

23 33 34 44,0         

24 34 35   15,0       

RAZEM [m] 804,0 152,0 78,0 23,5 16,0 
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Tabela 4. Zestawienie materiałów podstawowych 

 
 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. 
Studnia kablowa prefabrykowana SK-2 – rama i po-
krywa żeliwna ciężka kpl. 20 

2. 
Studnia kablowa prefabrykowana SKR-1 – rama i po-
krywa żeliwna ciężka kpl. 1 

3. 1xRHDPE-p125* m 347 

4. 1xRHDPE-S125* m 957 

5. Rura HDPE-fi40** m 2998 

6. Prefabrykowana foliowana wiązka mikrorur DB7/10** m 1028 

8. Pokrywa wewnętrzna antywłamaniowa kpl. 21 

* - uwzględniono 3% na falowanie; wartość zaokrąglona do pełnych m 

** - uwzględniono 3% na falowanie + 2m/każda studnia; wartość zaokrąglona do             
pełnych m 

 
 
 

8. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA 
 
Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowego 

zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać kolej-

ność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. Kolejność reali-

zacji inwestycji musi uwzględniać technologię wykonywania poszczególnych robót branżo-

wych. 

Projekt sieci MKT jest realizowany w dwóch etapach, niniejsze opracowanie dotyczy etapu 2.  

 

9. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 

akceptację właściciela przebudowywanej/budowanej sieci. 

2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisów w nich ujętych 

3. O pracach należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właściciela sieci oraz przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych                                

w uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 



 

11 

4. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci. 

5. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela poszczególnych Operatorów. 

6. Roboty związane z budową projektowanych ciągów sieci należy wykonać po wykonaniu 

robót ziemnych i niwelacji terenu według projektu drogowego, a przed układaniem 

drogowych nawierzchni trwałych. 

7. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem 

budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach 

dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami 

montażowymi. 

8. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

9. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

10. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 

przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 

powykonawczą zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

11. Kanalizację telekomunikacyjną, kable ziemne, rurociąg należy przed zasypaniem zgłosić 

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 

przedstawiciela operatora. 

12. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być 

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru 

z ramienia poszczególnych Operatorów. 
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10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 
 
 
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna             

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.           

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfika-

cyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania                  

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Wymagania i badania. 
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z późniejszymi zmianami) 

1.6. Wizja lokalna w terenie  

1.7. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.8. Projektowany układ drogowy 

1.9. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISIKU-26510/20/TK/RM z dnia 

20.07.2020r. ; Netia S.A. NTTG-508-2538/20 z dnia 02.06.2020r. 

1.10. Normy zakładowe Orange Polska S.A., Netia S.A 
 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji 

Inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie” w 

zakresie przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. 

Netia S.A. w obszarach kolizyjnych 
 

Zakres Inwestycji przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange Polska 

S.A. w obszarach kolizyjnych obejmuje: 

 

• przełożenie kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi bez ingerencji w kable (w 

tym kable operatorów alternatywnych) 

• zmianę posadowienia słupa kablowego 

• regulację wysokościową studni kablowych 

• zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi i/lub łupinami 

fundamentowymi 

• demontaż unieczynnionych fragmentów sieci 

 

Zakres Inwestycji przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Netia S.A. w 

obszarach kolizyjnych obejmuje: 

 

• przebudowę kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi  

• regulację wysokościową studni kablowych 
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• zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi 

• demontaż unieczynnionych fragmentów sieci 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Teren, na którym przewiduje się inwestycję jest obecnie uzbrojony jest w sieci: 

 

- Orange Polska S.A. 

• kanalizacja kablowa z kablami kanałowymi własnymi i operatorów alternatywnych  

• linia napowietrzna 

 

- Netia S.A. 

• kanalizacja kablowa z kablami kanałowymi własnymi  

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – OPIS OGÓLNY 

 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 

kontrolnych i/lub lokalizatorów kabli. 

2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony 

3. Wybudować odcinki kanalizacji kablowej, posadowić studnie kablowe i słup kablowy, tak 

jak przedstawiono na załącznikach mapowych.  Kanalizację kablową układać w 

wykopach otwartych a w obszarze przeszkód terenowych metodą przecisku i/lub 

przewiertu sterowanego. 

4. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi i/lub łupinami fundamentowymi 

i/lub ławami betonowymi tak jak przedstawiono na załącznikach mapowych. 

W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić tak, aby zachować normatywne przykrycie. 

5. Zdemontować wskazane unieczynnione elementy sieci. W szczególnych przypadkach 

Wykonawca może pozostawić nieczynny element sieci bez jego demontażu, o ile uzyska 

na to zgodę Inwestora i Zarządcy drogi. 

6. Dokonać regulacji wysokości istniejących studni kablowych do poziomu projektowanych 

/ istniejących nawierzchni.  

7. Należy zapewnić możliwość skorygowania wysokości montażu włazów studni +/- 0,1m. 

Przed przystąpieniem do budowy studni kablowych wykonawca winien uzyskać 

potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego wykonawcy o aktualności rzędnej 

wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia studni. 

8. Przed przystąpieniem do zaciągania nowych kabli należy sprawdzić drożność i szczelność 

nowowykonanej kanalizacji kablowej – w razie konieczności dokonać udrożnienia 

odcinków. Przebudowę kabli należy wykonać po wybudowaniu w całości odcinków 

kanalizacji kablowej po wskazanej trasie. Po wykonaniu zrównoleglenia i sprawdzeniu 

prawidłowości dokonanych połączeń można przystąpić do wyłączenia z równoległości 

kabli miedzianych przeznaczonych do demontażu. Po wyłączeniu z równoległości 

istniejących kabli ziemnych można przystąpić do ich wyciągania z ziemi.  

9. Dokonać pomiaru kabli miedzianych i światłowodowych po przebudowie. W przypadku 

uzyskania podczas pomiarów wartości parametrów technicznych niezgodnych z  normą 

należy poszczególne elementy linii poprawić i po ponownym pomiarze, zgłosić do 
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odbioru. Wyniki pomiarów wybudowanych linii kablowych powinny być zawarte w 

dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań wymaganych 

pomiarów technicznych 

10. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociągu powinny być układane na głębokości co najmniej 

0,7m poniżej poziomu gruntu w obszarze zieleńców, oraz ma głębokości nie mniejszej 

niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury kanalizacji / rury osłonowej do 

poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego 

przejścia pod konstrukcją nawierzchni jezdni kanalizację kablową / rury osłonowe należy 

posadowić nie mniej niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanalizacji 

kablowej / rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy 

konstrukcji (nie mniej niż 1m od poziomu nawierzchni) oraz na głębokości co najmniej 

0,8m pod dnem rowu. Przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zostać oznaczony taśmą 

ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej 

w wykopie należy układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o grubości 10 cm. 

Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 

poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.   

11. Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po 

linii prostej bez załamań i wyboczeń. W uzasadnionych przypadkach, w tym dla 

zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji z rur prostych mogą odchylać się od 

przebiegu prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w takich 

granicach, aby możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału nieulegającego 

odkształceniu o długości 1,0 m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury, o 

krawędziach zaokrąglonych. 

12. W ramach zadania planowana jest regulacja ram i pokryw istniejących studni kablowych 

w obszarze nowoprojektowanych nawierzchni, w przypadku wypłyceń infrastruktura 

teletechniczna zostanie pogłębiona zgodnie z normami. W przypadku projektowanego 

zabezpieczenie sieci prefabrykowaną łupina fundamentową, jeśli po odkryciu sieci stan 

zastany kanalizacji istniejącej i uzbrojenia sąsiedniego uniemożliwi nałożenie łupiny, 

należy stosować ławy betonowe. 

13. Demontowane materiały należy przekazać na magazyn Wykonawcy. 

 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Orange Polska S.A. 
Ulica Słoneczna: 

1. Przebudować wskazaną studnie kablową z obszaru miejsc parkingowych w obszar 

chodnika. Ze względu na nienormatywne zbliżenie do gazociągu zabezpieczyć od strony 

gazociągu płytą betonową. Przełożyć kanalizację 1 otworową na długości L=102m łącznie 

bez ingerencji w kable tak jak wskazano na załączniku mapowym. Na całej długości oraz 

pod projektowanym zjazdem kanalizację zabezpieczyć rurą dzieloną fi 160 L=164,5 

łącznie. Ilości i typ rur, rodzaj studni, przebiegi trasowe i lokalizację przedstawiono 

na załącznikach mapowych. 

2. Zmienić lokalizację słupa kablowego. (Podbudowa słupowa bez podwieszonej linii 

napowietrznej) 

3. Uwaga: w dokumentacji Orange Polska S.A. od ciągu kanalizacji kablowej są widoczne 

odejścia sieci na przeciwną stronę ulicy celem zasilenia budynków. Na załączonych 

podkładach mapowych nie są wskazane powyżej opisane elementy sieci. Do ustalenie w 
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trybie roboczym. W przypadku odkrycia przejąć poprzecznych pod drogą należy je 

zabezpieczyć rurami dzielonymi fi 160. 

4. W kanalizacji kablowej Orange Polska znajdują się kable operatorów alternatywnych, 

kable nie wymagają przebudowy ale należy powiadomić właściciela o planowanych 

pracach. 

Ulica 1-Maja 

1. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi 2 x fi 160 L=9m i/łupinami 

fundamentowymi o łącznej długości L=52m tak jak przedstawiono na załącznikach 

mapowych. W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić tak, aby zachować normatywne 

przykrycie. 

2. Wszystkie studnie w obszarze opracowania należy wyregulować wysokościowo z 

dostosowaniem do nowoporojektowanego terenu. 

 

Netia S.A. 
 
Ulica Słoneczna: 

1. Istniejącą studnię kablowa typu SKR-2 w obszarze projektowanych miejsc parkingowych 

wzmocnić wieńcem zbrojonym oraz wyposażyć w ramę i pokrywę typu najazdowego. 

Ulica 1-Maja  

1. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi 2x160 L=9m 3x160 L=5,5m tak jak 

przedstawiono na załącznikach mapowych. W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić 

tak, aby zachować normatywne przykrycie. 

 
Kanał technologiczny 

1. Przebieg projektowanych ciągów kanału technologicznego oraz miejsce posadowienia 

studni kablowych wskazano na załącznikach mapowych  

2. Zaprojektowano ciąg kanału technologicznegp o profilu 1x125 +(3x40/3,7+7x10/1,0) ze 

studniami typu SK-2 i SKR-1. Ciągi poboczne mają profil 2x 125. Kanał zostanie 

doprowadzony do końca nowoprojektowanych nawierzchni we wskazanych lokalizacjach. 

 

7. ZAKRES PRZEBUDOWY / BUDOWY SIECI 

 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę / budowę / demontaż poszczególnych sieci 

w zakresie: 

 

Orange Polska S.A. 

Lp Proj. infrastruktura Jednostka Ilość 

1 Studnia SKR-1 szt 1 

5 Słup kablowy szt 1 

11 
Zabezpieczenie 

kanalizacji 1-otw. 
m 164,5 

 
Zabezpieczenie 

kanalizacji 2-otw. 
m 9 

12 
Zabezpieczenie 

kanalizacji 6-otw. 
m 52 
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Netia S.A. 

Lp Proj. infrastruktura Jednostka Ilość 

1 

Studnia SKR-2 

wzmocnienie, rama i 

pokrywa najazdowa 

szt 1 

 

8. POMIARY KABLI  

1. Pomiary kabli miedzianych 

Przeprowadzić pomiary kontrolne parametrów elektrycznych przełączanych kabli sieci 

miejscowej:  

- w zakresie pomiarów prądem stałym (pomiar rezystancji pętli i pomiar rezystancji izolacji),  

- w zakresie pomiarów transmisyjnych – pomiar przesłuchu zbliżnego od strony szafy 

kablowej 

Wyniki pomiarów wybudowanych linii kablowych powinny być zawarte w dokumentacji 

powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań wymaganych pomiarów technicznych. 

2. Pomiary kabli światłowodowych: 

Pomiar wykonany w trakcie budowy i montażu linii. 

Po zaciągnięciu kabla, a przed połączeniem światłowodów wykonać pomiar kontrolny 

reflektometryczny w jednym oknie 1550 nm dla każdego włókna w celu sprawdzenia 

ciągłości włókien światłowodowych. 

Pomiar wykonawczy po zamontowaniu linii. 

Wykonać pomiary reflektometrem z obu stron odcinka w dwóch oknach teletransmisyjnych 

1310 nm i 1550 nm na wszystkich włóknach w celu uzyskania wykresów 

reflektometrycznych. Charakterystyki należy opatrzyć opisem podającym: nazwę i nr linii, jej 

kierunek, rodzaj i nr przyrządu pomiarowego. 

Stosować reflektometr o dużej rozdzielczości. Pomiary, po zmontowaniu linii, powinny 

umożliwić określenie: 

- całkowitej długości optycznej linii 

- całkowitej tłumienności linii 

- tłumienności jednostkowej całej linii 

- tłumienności połączeń. 

W przypadku uzyskania podczas pomiarów wartości parametrów technicznych niezgodnych 

z  normą należy poszczególne elementy linii poprawić i po ponownym pomiarze, zgłosić do  

odbioru. 

 

9. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA 

 

Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowego 

zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać 

kolejność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. Kolejność 

realizacji inwestycji musi uwzględniać technologię wykonywania poszczególnych robót 

branżowych. 
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10. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uwaga: niniejsze opracowanie jest opracowanie roboczym i zostanie doszczegółowienie, 

uzupełnione o schematy i zestawienia tabelaryczne i skompletowane po uzyskaniu 

kompletnych informacji o sieci od gestorów a następnie przekazane do uzgodnień. Po 

uzyskaniu uzgodnienia zostanie przekazana wersja ostateczna będąca podstawą do 

złożenia oferty na wykonanie budowy / przebudowy sieci teletechnicznych.  

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 

akceptację właściciela przebudowywanej/budowanej sieci. 

3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisów w nich ujętych 

4. O pracach należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właściciela sieci oraz przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach 

służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

5. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci. 

6. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela poszczególnych Operatorów. 

7. Roboty związane z budową projektowanych ciągów sieci należy wykonać po wykonaniu 

robót ziemnych i niwelacji terenu według projektu drogowego, a przed układaniem 

drogowych nawierzchni trwałych. 

8. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem 

budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach 

dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami 

montażowymi. 

9. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

10. Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny 

od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej 

kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na 

odcinku bez uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń 

podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy 

kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z 

aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z 

Narady Koordynacyjnej. 

11. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

12. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 

przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 

powykonawczą zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

13. Kanalizację telekomunikacyjną, kable ziemne, rurociąg należy przed zasypaniem zgłosić 

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 

przedstawiciela operatora. 
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14. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być 

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru 

z ramienia poszczególnych Operatorów. 

 

 

11. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 

 

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 

mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 

złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i 

napowietrznych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
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symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-02/TD S.A. – 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania   i budowy sieci kablowych 

ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne 

ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Ogólne zasady projektowania 

i budowy sieci kablowych 

ZN-02/TD S.A. - 01/4 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Zasady oznaczania i 

znakowania elementów sieci kablowych 
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OPIS TECHNICZNY  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186) 

1.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) 

1.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 

r., poz. 2068) 

1.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 680) 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864, 

z późniejszymi zmianami) 

1.6. Wizja lokalna w terenie  

1.7. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.8. Projektowany układ drogowy 

1.9. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISIKU-26510/20/TK/RM z dnia 

20.07.2020r. ; Netia S.A. NTTG-508-2538/20 z dnia 02.06.2020r. 

1.10. Normy zakładowe Orange Polska S.A., Netia S.A 
 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji 

Inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie” w 

zakresie przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. 

Netia S.A. w obszarach. 
 

Zakres Inwestycji przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Orange Polska 

S.A. w obszarach kolizyjnych obejmuje: 

 

• przełożenie kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi bez ingerencji w kable (w 

tym kable operatorów alternatywnych) 

• przebudowę kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi  

• regulację wysokościową studni kablowych 

• zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi i/lub łupinami 

fundamentowymi 

• przebudowę kabli kanałowych (kable miedziane) 

• demontaż unieczynnionych fragmentów sieci 

 

Zakres Inwestycji przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych Netia S.A. w 

obszarach kolizyjnych obejmuje: 
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• przebudowę kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi  

• zmianę posadowienia słupka kablowego 

• regulację wysokościową studni kablowych 

• zabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami dzielonymi 

• przebudowę kabli kanałowych (kable światłowodowe oraz miedziane) 

• demontaż unieczynnionych fragmentów sieci 

 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Teren, na którym przewiduje się inwestycję jest obecnie uzbrojony jest w sieci: 

 

- Orange Polska S.A. 

• kanalizacja kablowa z kablami kanałowymi własnymi i operatorów alternatywnych  

 

- Netia S.A. 

• kanalizacja kablowa z kablami kanałowymi własnymi  

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – OPIS OGÓLNY 

 

1. Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów 

kontrolnych i/lub lokalizatorów kabli. 

2. Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony 

3. Wybudować odcinki kanalizacji kablowej, posadowić studnie kablowe i słup kablowy, tak 

jak przedstawiono na załącznikach mapowych.  Kanalizację kablową układać w 

wykopach otwartych a w obszarze przeszkód terenowych metodą przecisku i/lub 

przewiertu sterowanego. 

4. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi i/lub łupinami fundamentowymi 

i/lub ławami betonowymi tak jak przedstawiono na załącznikach mapowych. 

W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić tak, aby zachować normatywne przykrycie. 

5. Zdemontować wskazane unieczynnione elementy sieci. W szczególnych przypadkach 

Wykonawca może pozostawić nieczynny element sieci bez jego demontażu, o ile uzyska 

na to zgodę Inwestora i Zarządcy drogi. 

6. Dokonać regulacji wysokości istniejących studni kablowych do poziomu projektowanych 

/ istniejących nawierzchni.  

7. Należy zapewnić możliwość skorygowania wysokości montażu włazów studni +/- 0,1m. 

Przed przystąpieniem do budowy studni kablowych wykonawca winien uzyskać 

potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego wykonawcy o aktualności rzędnej 

wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia studni. 

8. Przed przystąpieniem do zaciągania nowych kabli należy sprawdzić drożność i szczelność 

nowowykonanej kanalizacji kablowej – w razie konieczności dokonać udrożnienia 

odcinków. Przebudowę kabli należy wykonać po wybudowaniu w całości odcinków 

kanalizacji kablowej po wskazanej trasie. Po wykonaniu zrównoleglenia i sprawdzeniu 

prawidłowości dokonanych połączeń można przystąpić do wyłączenia z równoległości 

kabli miedzianych przeznaczonych do demontażu. Po wyłączeniu z równoległości 

istniejących kabli ziemnych można przystąpić do ich wyciągania z ziemi.  
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9. Dokonać pomiaru kabli miedzianych i światłowodowych po przebudowie. W przypadku 

uzyskania podczas pomiarów wartości parametrów technicznych niezgodnych z  normą 

należy poszczególne elementy linii poprawić i po ponownym pomiarze, zgłosić do 

odbioru. Wyniki pomiarów wybudowanych linii kablowych powinny być zawarte w 

dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań wymaganych 

pomiarów technicznych 

10. Rury kanalizacji pierwotnej / rurociągu powinny być układane na głębokości co najmniej 

0,7m poniżej poziomu gruntu w obszarze zieleńców, oraz ma głębokości nie mniejszej 

niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki rury kanalizacji / rury osłonowej do 

poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W miejscu poprzecznego 

przejścia pod konstrukcją nawierzchni jezdni kanalizację kablową / rury osłonowe należy 

posadowić nie mniej niż 0,5m, licząc od górnej granicy zewnętrznej ścianki kanalizacji 

kablowej / rury osłonowej do poziomu najniżej położonego punktu dolnej granicy 

konstrukcji (nie mniej niż 1m od poziomu nawierzchni) oraz na głębokości co najmniej 

0,8m pod dnem rowu. Przebieg kanalizacji i/lub kabla powinien zostać oznaczony taśmą 

ostrzegawczą w połowie głębokości ułożenia rur i/lub kabla. Rury kanalizacji technicznej 

w wykopie należy układać na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi o grubości 10 cm. 

Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad 

poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.   

11. Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po 

linii prostej bez załamań i wyboczeń. W uzasadnionych przypadkach, w tym dla 

zastąpienia studni zakrętowej, rury kanalizacji z rur prostych mogą odchylać się od 

przebiegu prostoliniowego. Jednak wygięcie tych rur powinno być utrzymane w takich 

granicach, aby możliwe było przeciągnięcie przez nie kalibru z materiału nieulegającego 

odkształceniu o długości 1,0 m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury, o 

krawędziach zaokrąglonych. 

12. W ramach zadania planowana jest regulacja ram i pokryw istniejących studni kablowych 

w obszarze nowoprojektowanych nawierzchni, w przypadku wypłyceń infrastruktura 

teletechniczna zostanie pogłębiona zgodnie z normami. W przypadku projektowanego 

zabezpieczenie sieci prefabrykowaną łupina fundamentową, jeśli po odkryciu sieci stan 

zastany kanalizacji istniejącej i uzbrojenia sąsiedniego uniemożliwi nałożenie łupiny, 

należy stosować ławy betonowe. 

13. Demontowane materiały należy przekazać na magazyn Wykonawcy. 

 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Orange Polska S.A. 
Ulica 1-Maja 

1. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi i/lub łupinami fundamentowymi 

tak jak przedstawiono na załącznikach mapowych. W przypadku wypłyceń sieć należy 

pogłębić tak, aby zachować normatywne przykrycie. 

Ulica 1-Maja – sięgaczy przy Centrum Rehabilitacji 
 

1. Przebudować wskazane 2 studnie kablowe poza obrys krawężnika – budowa nowych 

studni dwuelementowych o gabarytach SKR-2. Przełożyć kanalizację 1 otworową bez 

ingerencji w kable tak jak wskazano na załączniku mapowym. Na całej długości 

kanalizację zabezpieczyć rurą dzieloną fi 160 L=34m. Dołożyć 1 otwór kanalizacji kablowej 



5 

 

w zamian za demontowaną sieć w obszarze jezdni – łączna długość 53m. Ilości i typ rur, 

rodzaj studni, przebiegi trasowe i lokalizację przedstawiono na załącznikach mapowych. 

2. W kanalizacji kablowej Orange Polska znajdują się kable operatorów alternatywnych, 

kable nie wymagają przebudowy ale należy powiadomić właściciela o planowanych 

pracach. 

Ulica Wojska Polskiego  

1. Wybudować odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowej o łącznej długości 100,5m i 

posadowić studnie kablowe SKMP-4 2 sztuki, przebiegi trasowe i lokalizację 

przedstawiono na załącznikach mapowych. Po wybudowaniu nowych odcinków 

kanalizacji kablowej przebudować kable kanałowe. metodą wstawki / zrównoleglenia. 

Typy kabli do przebudowy: 

- kabel XzTKMXpw5x4x0,5 do przebudowy pomiędzy złączem w studni a punktem 

dostępowym na słupie, długość kabla do demontażu 166m, długość do zaciągniecia170m 

- kabel XzTKMXpw5x4x0,5 do przebudowy pomiedzy proj. złaczem XAGA-500 43/8-150 w 

proj. studni a szafą DBAA11B, długość kabla do demontażu 164,5m, długość do 

zaciągniecia163,5m 

- kabel XzTKMXpw25x4x0,5 do przebudowy pomiedzy proj. złaczem XAGA-500 55/12-300 

w proj. studni a szafą DBAA11B, długość kabla do demontażu 164,5m, długość do 

zaciągniecia163,5m 

- kabel XzTKMXpw25x4x0,5 do przebudowy pomiedzy proj. złaczem XAGA-500 55/12-300 

w proj. studni a szafą DBAA11B, długość kabla do demontażu 164,5m, długość do 

zaciągniecia163,5m 

2. Doprowadzić sieć 1x110 L=5m do wskazanego słupa kablowego. 

3. Zdemontować wskazane unieczynnione elementy sieci. 

 

Netia S.A. 
 
Ulica 1-Maja  

1. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi tak jak przedstawiono na 

załącznikach mapowych. W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić tak, aby zachować 

normatywne przykrycie. 

 

Ulica 1-Maja – Parkowa projektowane rondo 

1. Wybudować odcinki kanalizacji kablowej 2 i 3 otworowej o łącznej długości 200m i 

posadowić studnie kablowe SKMP-3 1 szt., SKR-2 – 10szt., przebiegi trasowe i lokalizację 

przedstawiono na załącznikach mapowych.  

2. Po wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji kablowej przebudować kable kanałowe 

miedziane metodą wstawki / zrównoleglenia. Długośc odcinków międzyzłączowych nie 

powinna być krótsza niż 100m. Typy kabli do przebudowy: 

- XzTKMXpw 5x4x0,5 – 4 szt – długość łączna szacunkowa 340m 

- XzTKMXpw 15x4x0,5 – 2 szt – długość łączna szacunkowa 420m 

- XzTKMXpw 25x4x0,5 – 1 szt – długość łączna szacunkowa 150m 

- XzTKMXpw 35x4x0,5 – długość łączna szacunkowa 150m 

- XzTKMXpw 50x4x0,5 – 2 szt - – długość łączna szacunkowa 180m 
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- XzTKMXpw 100x4x0,5 – 1 szt - – długość łączna szacunkowa 150m 

3. Po wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji kablowej przebudować kable kanałowe 

światłowodowe. 

Przebudowa metodą wypnij ze złącza / wycofaj / zaciągnij po nowej trasie / wepnij w 

złącze w nowej lokalizacji: 

- kabel BIWAF904K-04 A-DQ(ZN)B2Y 48J (12) – wycofać na odcinku 22m, zaciągnąć 19m, 

nadmiar kabla 3m pozostawić przy zapasie 

- kabel BIWAF904K-04 A-DQ(ZN)B2Y 144J (12) – wycofać na odcinku 41m, zaciągnąć 46m, 

5m kabla wykorzystać z zapasu istniejącego 

- kabel BIWAF904K-04A A-DQ(ZN)B2Y 24J (12) – wycofać na odcinku 56,5m, zaciągnąć 

46m, nadmiar kabla 11,5m pozostawić przy zapasie 

- kabel BIWAF904K-04B A-DQ(ZN)B2Y 24J (12) – wycofać na odcinku 56,5m, zaciągnąć 

46m, nadmiar kabla 11,5m pozostawić przy zapasie 

- kabel OK.031100 XOTKtd 32J w kanalizacji wtórnej wycofać na odcinku 99m, zaciągnąć 

100m, 1m kabla wykorzystać z zapasu istniejącego 

- kabel BIWAF904K-03 A-DQ(ZN)B2Y 144J (12) – wykonać wstawkę na długości trasowej 

ok 400m pomiędzy nowym złączem w obszarze przebudowy a obiektem szafa PON ul 

Parkowa. 

4. Zmienić lokalizację słupka kablowego tak jak przedstawiono na załącznikach mapowych. 

Kable abonenckie do ustalenie w trybie roboczym. 

5. Zabezpieczyć istniejące sieci ziemne rurami dzielonymi tak jak przedstawiono na 

załącznikach mapowych. W przypadku wypłyceń sieć należy pogłębić tak, aby zachować 

normatywne przykrycie. 

6. Zdemontować wskazane unieczynnione elementy sieci. 

 
Kanał technologiczny 

1. Przebieg projektowanych ciągów kanału technologicznego oraz miejsce posadowienia 

studni kablowych wskazano na załącznikach mapowych  

2. Zaprojektowano ciąg kanału technologicznegp o profilu 1x125 +(3x40/3,7+7x10/1,0) ze 

studniami typu SK-2 i SKR-1. Ciągi poboczne mają profil 2x 125. Kanał zostanie 

doprowadzony do końca nowoprojektowanych nawierzchni we wskazanych lokalizacjach. 

 

7. ZAKRES PRZEBUDOWY / BUDOWY SIECI 

 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę / budowę / demontaż poszczególnych sieci 

w zakresie: 

 

Orange Polska S.A. 

Lp Proj. infrastruktura Jednostka Ilość 

1 Studnia SKR-2 szt 2 

2 Studnia SKMP-4 szt 2 

6 Kanalizacja 1-otw. m 53 

7 Kanalizacja 2-otw. m 100,5 

11 
Zabezpieczenie 

kanalizacji 1-otw. 
m 59 
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12 
Zabezpieczenie 

kanalizacji 2-otw. 
m 79,5 

 
 

Netia S.A. 

Lp Proj. infrastruktura Jednostka Ilość 

1 Studnia SKR-2 szt 9 

2 Studnia SKMP-3 szt 1 

3 Słupek kablowy szt 1 

4 Kanalizacja 3-otw. m 200 

5 Kanalizacja 1-otw m 4 

6 
Zabezpieczenie 

kanalizacji 3-otw. 
m 85 

 
 

8. POMIARY KABLI  

1. Pomiary kabli miedzianych 

Przeprowadzić pomiary kontrolne parametrów elektrycznych przełączanych kabli sieci 

miejscowej:  

- w zakresie pomiarów prądem stałym (pomiar rezystancji pętli i pomiar rezystancji izolacji),  

- w zakresie pomiarów transmisyjnych – pomiar przesłuchu zbliżnego od strony szafy 

kablowej 

Wyniki pomiarów wybudowanych linii kablowych powinny być zawarte w dokumentacji 

powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań wymaganych pomiarów technicznych. 

2. Pomiary kabli światłowodowych: 

Pomiar wykonany w trakcie budowy i montażu linii. 

Po zaciągnięciu kabla, a przed połączeniem światłowodów wykonać pomiar kontrolny 

reflektometryczny w jednym oknie 1550 nm dla każdego włókna w celu sprawdzenia 

ciągłości włókien światłowodowych. 

Pomiar wykonawczy po zamontowaniu linii. 

Wykonać pomiary reflektometrem z obu stron odcinka w dwóch oknach teletransmisyjnych 

1310 nm i 1550 nm na wszystkich włóknach w celu uzyskania wykresów 

reflektometrycznych. Charakterystyki należy opatrzyć opisem podającym: nazwę i nr linii, jej 

kierunek, rodzaj i nr przyrządu pomiarowego. 

Stosować reflektometr o dużej rozdzielczości. Pomiary, po zmontowaniu linii, powinny 

umożliwić określenie: 

- całkowitej długości optycznej linii 

- całkowitej tłumienności linii 

- tłumienności jednostkowej całej linii 

- tłumienności połączeń. 

W przypadku uzyskania podczas pomiarów wartości parametrów technicznych niezgodnych 

z  normą należy poszczególne elementy linii poprawić i po ponownym pomiarze, zgłosić do  

odbioru. 
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9. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA 

 

Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowego 

zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać 

kolejność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. Kolejność 

realizacji inwestycji musi uwzględniać technologię wykonywania poszczególnych robót 

branżowych. 

 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Uwaga: niniejsze opracowanie jest opracowanie roboczym i zostanie doszczegółowienie, 

uzupełnione o schematy i zestawienia tabelaryczne i skompletowane po uzyskaniu 

kompletnych informacji o sieci od gestorów a następnie przekazane do uzgodnień. Po 

uzyskaniu uzgodnienia zostanie przekazana wersja ostateczna będąca podstawą do 

złożenia oferty na wykonanie budowy / przebudowy sieci teletechnicznych.  

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 

akceptację właściciela przebudowywanej/budowanej sieci. 

3. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 

technicznymi i uzgodnieniami operatora i przestrzegania zapisów w nich ujętych 

4. O pracach należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właściciela sieci oraz przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach 

służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

5. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej/budowanej sieci. 

6. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami, a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela poszczególnych Operatorów. 

7. Roboty związane z budową projektowanych ciągów sieci należy wykonać po wykonaniu 

robót ziemnych i niwelacji terenu według projektu drogowego, a przed układaniem 

drogowych nawierzchni trwałych. 

8. Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem 

budowlanym, wg zasad szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach 

dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz instrukcjami 

montażowymi. 

9. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót telekomunikacyjnych. 

10. Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny 

od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej 

kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na 

odcinku bez uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń 

podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy 

kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z 



9 

 

aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z 

Narady Koordynacyjnej. 

11. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

12. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne 

przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację 

powykonawczą zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

13. Kanalizację telekomunikacyjną, kable ziemne, rurociąg należy przed zasypaniem zgłosić 

do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez 

przedstawiciela operatora. 

14. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być 

potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru 

z ramienia poszczególnych Operatorów. 

 

 

11. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 

 

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 

mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 

złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i 

napowietrznych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
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identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-02/TD S.A. – 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania   i budowy sieci kablowych 

ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne 

ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Ogólne zasady projektowania 

i budowy sieci kablowych 

ZN-02/TD S.A. - 01/4 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Zasady oznaczania i 

znakowania elementów sieci kablowych 

 


