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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane
osSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant

podpis, piecze¢, data
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l. OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany przebudowy drogi, projektowanej
w ramach inwestycji pn. Przebudowa ulicy Wysokiej od ul. Przodownikéw Pracy do ul. Chopina w

Bielawie

1.2. Kategoria, klasa, funkcja, nazwa drogi
Projektowana droga bedzie w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr14/85) naleze¢ do

kategorii drég gminnych i klasy L (lokalna).

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Obiekty drogowe

Obecnie zagospodarowanie terenu tworzy droga gminna ul. Wysoka, ktéra w czesci posiada
nawierzchnie bitumiczng na odcinku od ul. Przodownikéw Pracy do zjazdu na zbiornik ,SUDETY” o
réznej szerokosci od 3.50m do 7.00m. Na wiekszosci omawianego odcinka brak kraweznikow.
Dodatkowo na odcinku od ul. Przodownikéw Pracy do potoku Brzeczek istnieje chodnik z kostki
brukowej betonowej o zmiennej szerokosci od 2.00m — do 4.00m oddalona od jezdni pasem zieleni i
szpalerem istniejacych drzew. Na w/w odcinku wystepuje oswietlenie uliczne w bardzo zlym stanie
(oprawy zamontowane na mato stabilnych stupach drewnianych). Odcinek ul. Wysokiej od Potoku

Brzeczek w strone ul. Chopina, obecnie droga gruntowa, brak chodnikéw.

2.2. Obiekty inzynierskie

W zakresie inwestycji wystepujg takie obiekty inzynierskie jak:

- przepust betonowy $rednicy 600mm, Sciany czotowe z blokéw betonowych, porecze stalowe
zamontowane na scianach czotowych,

- most betonowy ramowy, Swiatto mostu ok. 2.2m,

2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowano nastepujace elementy uzbrojenia terenu.
e sie¢ wodociggowa wA100, wB100,
e sie¢ gazowa g160 ,100, 63, 50,
e kanalizacja deszczowa kd300, 400, 500,200
e kanalizacja sanitarna ks200,
e kable energetyczne eANN,
e napowietrzna linia energetyczna

e kable telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne
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2.4, Charakterystyka geotechniczna podtoza
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

2.5. Warunki ruchu
W uzgodnieniu z Inwestorem, biorgc pod uwage charakter ruchu przyjeto do wymiarowania

nawierzchni jezdni kategorie ruchu KR2.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. PRZEBUDOWA DROGI

Dane wyjsciowe do projektowania

- klasa: L - lokalna

- kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa: VP=50km/h (teren zabudowy)

- chodniki 1.50m-2.50m kostka betonowa, ciag pieszo-rowerowy 3.50m kostka betonowa

- pochylenie podtuzne jezdni: 0,3%+2,5%

- odwodnienie: wpusty deszczowe wigczone przykanalikami do istniejgcej lub projektowanej sieci

kanalizacji deszczowe;j.

3.1.1. Droga w planie i profilu podtuznym

Zaprojektowano droge gminng oznaczong na planie jako:

- odcinek A-B o dtugosci 71.96m, szer. 7.00m, nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami
betonowymi, przylegajacy chodnik o szer. 2.00m z kostki betonowej szarej ograniczonej obrzezem
betonowym 100x30x8cm.

- odcinek A-C o dtugosci 69.67m, szer. 7.00m, nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami
betonowymi, zaprojektowano lewostronny chodnik o szer. 2.00m z kostki betonowej szarej.
Dodatkowo zaprojektowano zjazdy na posesje z kostki betonowej koloru grafitowego.

- odcinek A-D o dtugosci 155.92m, szer. 6.00m, nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami
betonowymi, dodatkowo zaprojektowano zjazdy na posesje z kostki betonowej

- odcinek A-E o dtugosci 298.76m, szer. 3.50m, nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami
najazdowymi betonowymi.

- odcinek A-F o dtugosci 301.37m, szer. 3.50m, nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami
najazdowymi betonowymi

- odcinek E-G o dtugos$ci 35.47m, szer. 4.00m, nawierzchnia bitumiczna ograniczona kraweznikami
najazdowymi betonowymi,

- odcinek H-J o dtugosci 335.62m, szer. 5.50m, nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona
kraweznikami betonowymi najazdowymi, dodatkowo zaprojektowano chodniki obustronne o szer.
2.00mm.

Zaprojektowano mate rondo o $rednicy zewnetrznej 22.00m. Pasy na rondzie o $rednicy 5.00m, oraz

2.00m. Wyspa srodkowa z kostki brukowej, ograniczona kraweznikami kamiennymi. Dodatkowo
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zaprojektowano prawoskret o szer. 5.00m i promieniu kotowym R16.5m. Promienie kotowe wlotéw i
wylotéw ronda R12.00m-R16.00m. Szerokosci wylotéw ronda 4.00m, szerokosci wlotéw na rondo
3,50m.

Ponadto zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy szer. 3.50m w odcinku D-E od km 0+111.00 do
0+294.30 obustronnie ograniczonego obrzezami betonowymi o wym. 100x30x8cm. Jest on

przedtuzeniem istniejgcego ciagu pieszo-rowerowego znajdujgcego sie przy ul. Wysokiej.

3.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Przed utozeniem wiasciwe] konstrukcji jezdni nalezy na istniejacym podiozu (zakwalifikowanym na
podstawie pkt.2.4 do grupy nosnosci G4) wykonac¢ warstwe ulepszonego podtoza.

Tak wykonane podioze winno charakteryzowa¢ sie wymaganymi min. wskaznikami: 1s=1,00 i
E>=115MPa.

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw nawierzchni jezdni:

ODCINEK A-B

JEZDNIA

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15¢cm
- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,56MPa) gr.20cm

- jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100cm na lawie betonowej z bet. C12/15

CHODNIKI

- kostka betonowa szara typ holland gr.8cm

- podsypka cem-piaskowa 0/4 gr. 4cm

- podbudowa-kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5 gr.15cm

- ulepszone podfoze —warstwa odsqczajgca -piasek (Rm=2,5MPa) gr.10cm

- chodniki ograniczono obrzezami betonowymi 8x30x100cm

ODCINEK A-C

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15¢cm

- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,5MPa) gr.20cm

Chodniki
- kostka betonowa szara typ holland gr.8cm
- podsypka cem-piaskowa 0/4 gr. 4cm

- podbudowa-kruszywo famane stab. mech. 0/31.5 gr.15cm
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- ulepszone podfoze —warstwa odsqczajgca -piasek (Rm=2,5MPa) gr.10cm

ODCINEK A-D

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15¢cm
- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,56MPa) gr.20cm

ODCINEK D-E

szer. 3.50m, jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi najazdowymi 18x22x100cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15¢cm
- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,56MPa) gr.20cm

Ciag pieszo-rowerowy

- kostka betonowa szara typ holland gr.8cm (pas pieszy)

- kostka betonowa czerwona bezfazy typ behaton gr.8cm (pas rowerowy)
- podsypka cem-piaskowa 0/4 gr. 4cm

- podbudowa-kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5 gr.15¢cm

- ulepszone podfoze —warstwa odsqczajgca -piasek (Rm=2,5MPa) gr.10cm

ODCINEK D-F

szer. 3.50m, jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi najazdowymi 18x22x100cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15¢cm
- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,56MPa) gr.20cm

ODCINEK E-G

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm

- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,5MPa) gr.20cm
ODCINEK H-J

- kostka betonowa (szara) typ holland gr.8cm

- podsypka cem-piaskowa 0/4 gr. 4cm
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- podbudowa-kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5 gr.20cm

- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,5MPa) gr.20cm

Chodniki:

- kostka betonowa szara typ holland gr.8cm

- podsypka cem-piaskowa 0/4 gr. 4cm

- podbudowa-kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5 gr.15cm

- ulepszone podfoze —warstwa odsqczajgca -piasek (Rm=2,5MPa) gr.10cm

RONDO

- wspa srodkowa

- kostko kamienna granitowa 15/17

- podsypka miat kamienny 0/4 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 15cm

- ulepszone podfoze —warstwa odsqczajgca -piasek (Rm=2,5MPa) gr.20cm

- wyspa S$rodkowg ograniczono kraweznikiem kamiennym Ilukowym o wym. 15x25cm na lawie
betonowej C12/15

- pierscien wewnetrzny

- kostka kamienna cieta — szorstko$¢ piaskowa o wym. 10x10x20cm

- podsypka miat kamienny 0/4 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 15cm

- ulepszone podfoze —warstwa odsqczajgca -piasek (Rm=2,5MPa) gr.20cm

-pierscien wewnetrzny ograniczono kraweznikiem kamiennym trapezowym na lawie betonowej C12/15

- nawierzchnia ronda

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20
- ulepszone podfoze — ekostabilizacja (Rm=2,56MPa) gr.20cm

- rondo ograniczono kraweznikami betonowymi o wym. 15x30x100cm na fawie betonowej C12/15

3.1.3. Roboty towarzyszace, rozbiérkowe, przetozeniowe itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania wtasciwych robét nalezy dokonac rozbiorki istniejacych.

elementéw drég, chodnikéw, odwodnienia.

3.2. Obiekty inzynierskie
3.2.1. Przepusty
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego przepustu na potoku Brzeczek w km 0+176.21 odcinka D-F

z rur polietylenowych PEHD $rednicy 800mm diugosci 16.0m. Rzedna wlotu projektowanego
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przepustu 350.36m n.p.m. i rzedna wylotu 350.20m n.p.m. Spadek 1,0%. tawa pod przepust z
pospotki grub. 20cm. Scianki czolowe zelbetowe z betonu C16/20. Wiot i wylot umocniono brukiem
kamiennym 13/16cm na podtozu cementowo-piaskowym grub. 10cm wg rysunku Plan sytuacyjno

wysokosciowy.

3.2.2. Przebudowa rowu — zarurowanie

Przy ulicy Wysokiej na na odcinku od zjazdu na zbiornik ,SUDETY” do zjazdu na ul. Wysokg w
kierunku Chopina zaprojektowano przebudowe rowu na rure PEHD 500. Zaprojektowano wlot do
zarurowania rowu ze s$cianki czotowej zelbetowej z betonu C16/20. Projektowana rzedna wilotu to
353.73m n.p.m. zaprojektowano takze ze Scianki czotowej zelbetowej z betonu C16/20. Projektowana

rzedna wylotu 350.46m n.p.m.

3.2.3. Umocnienie skarp rowu
Zgodnie z rysunkiem Plan sytuacyjno-wysokosciowy nalezy umocni¢ row (potok Brzeczek).
Umocnienie zaprojektowano z kostki kamiennej 13/16 na podtozu cementowo-piaskowym grub. 10cm.

Skarpy umocnienie zaprojektowano w nachyleniu 1:1.5.

3.2.4. Porecze ochronne

Zaprojektowano porecze ochronne na projektowanym przepuscie fi800mm z ptaskownikéw o
wysokosci 110cm i rozstawie ptaskownikdw co 10cm. Ponadto zaprojektowano wymiane istniejgcych
poreczy ochronnych na istn. oiekcie mostowym w ciggu ul. Wysokiej na projektowanym odcinku A-B.

Zaprojektowana porecz ma by¢ wykonana z ptaskownikéw o wysokosci 110cm i rozstawie 10cm.

3.3. Przebudowa ogrodzenia

Przy ul. Wysokiej dziatki nr 794/10 oraz 794/11 nalezy przebudowaé ogrodzenie zgodnie z rysunkami
technicznymi. Ogrodzenie przy nieruchomosci 794/10 wykonane z cegty klinkierowej oraz przeset
metalowych. Nalezy rozebra¢ ogrodzenie tak aby mozna wykorzysta¢ materiat na nowo. Ogrodzenie
przy nieruchomosci 794/11 wykonane z siatki oraz stupkéw metalowych nalezy zdemontowaé a
nastepnie przestawi¢ w nowe miejsce. Brama i furtka osadzone na murach z cegty klinkierowej nalezy

rozebrac a nastepnie w miare mozliwo$ci wykorzysta¢ materiat do budowy nowej bramy.

3.4. Roboty ziemne

Powstate odpady w czasie prowadzonych robdt zostang zagospodarowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Roboty ziemne prowadzone beda w taki sposéb, aby
warstwa ziemi humusowej — urodzajnej byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania
przy rekultywacji po zakonczeniu robo6t. Podglebie i gltebsze warstwy gruntu nalezy sktadowaé na

oddzielnych pryzmach.
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3.5. Zadrzewienie i zielen

Budowa ulicy Wysokiej bedzie wymagata zdjecia ziemi — humusu, ten zostanie zebrany i
zmagazynowany na czas budowy, a nastepnie wykorzystany do zieleni przydroznych. Planuje sie
obsianie terenéw zieleni mieszankg traw. Na przebiegu projektowanej inwestycji wystepujg drzewa.
Zgodnie z rys. nalezy wycigc drzewa przeznaczone do usuniecia. Dodatkowo drzewa niepodlegajace
wycince a znajdujace sie w pasie projektowanego uktadu drogowego, nalezy odpowiednio

odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

4. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a Wykonawcy .
Na zapleczu przewiduje sie :

— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych

— sktadowanie materiatow budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego.

5. UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem warstw konstrukcji jezdni i chodnikéw nalezy sprawdzi¢ wtasciwe
zageszczenie podtoza oraz zasypek wykopow po robotach zwigzanych z budowa sieci. Podtoze pod
wykonanie warstw konstrukcji jezdni powinno spetnia¢ wymagania podfoza kategorii G1 i by¢
wiasciwie wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wskaznik zageszczenia Is=21.0 i wtérny
modut odksztatcen E2=115MPa.

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie
oraz dokona¢ odbioru koricowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie
dla poszczegdlnych rodzajéw robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadaé znak dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski.

Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty techniczne
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci instytucji branzowych (np.COBRTI INSTAL ).

Projektowat

InZz. Eugeniusz Pilat
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II. UZGODNIENIA BRANZOWE
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Bielawa, 30.05.2011r.

NrlIT. 7211.1.2011

Pan Eugeniusz Pilat

Biuro Projektowania i Uslug Technicznych
PROKOM

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

dotyczy: warunkéw przylaczenia do drogi publicznej dla zadania PN. Wykonanie
projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Wysokiej od ul. Przodownikow Pracy do ul.
Chopina w Bielawie w ramach zadania budowa i przebudowa drég-projekty.

Pozytywnie opiniuj¢ przedstawiony projekt przylaczenia do drogi publicznej
w/w terenow Gminy Bielawa.

Zup Hyu\R MISTRZA

L AROWNIK
WigHld Rumbwicz

/
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr.20cm

CRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA gr.20cm
GRUNT_ISTNIEJACY

KRAWEZNIK NAJAZDOWY KAMIENNY 15x25¢m

WARSTWA SCIERALNA SMA 0/12.8 gr.5cm

KRAWEZNIK_KAMIENNY TRAPEZOWY 30x18x21

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (1:4) GR.4CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO BA/20 gr.9cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (1:4) GR.4CM

PODSYBKAM MIAt KAMIENNY 0/4 gr. 3—4cm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 gr.15cm

KRAWEZNIK_KAMIENNY 15x25¢m

tAWA BETOWA C12/15 Z OPOREM (0.08m3/m)

GRUNT STABILIZOWANY — EKOPODBUDOWA qr.20cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr.20cm

tAWA BETOWA C12/15 Z OPOREM (0.09m3/m)

GRUNT STABILIZOWANY — EKOPODBUDOWA qr.20cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGQ MECHANICZNIE 0/63 gr.20cm

GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA gr.20cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (1:4) GR.4CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO BA/12.8 gr.5cm

GRUNT ISTNIEJACY

LAWA BETOWA C12/15 Z OPOREM (0.07m3/m)

KOSTKA KAMIENNA CIETA — SZORSTKOSC PIASKOWA 10x20x10cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO BA/20 gr.9cm

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA qr.20cm

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA gr.20cm

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT STABILIZOWANY — EKOPODBUDOWA gr.20cm

PODSYBKAM MIAt KAMIENNY 0/4 gr. 3—4cm

GRUNT ISTNIEJACY

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr.20cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr.20cm

KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15x22cm

KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND SZARA 10x20cm gr. 8cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (1:4) GR.4CM

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4 gr.dcm

GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA qr.20cm

LAWA BETOWA C12/15 Z OPOREM (0.08m3/m)

PODBUDOWA-KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0/31.5 gr.15cm

GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA qr.20cm

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT STABILIZOWANY — EKOPODBUDOWA qr.20cm

WARSTWA ULEPSZAJACA PODLOZE - PIASEK gr. 10cm

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT ISTNIEJACY

GRUNT ISTNIEJACY

| PRORom

projektant

specjalnosce

nruprawnien

podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT KONSTR.—INZ. AU-F2,/108/80

sprov‘/dzojqcy specjalnose nr upmwmler’w podpl v<

INZ. JAN MIGDAL KONSRT.—BUDOWLANE D0S/B0/1487/01 .J)
asystent proj. specjalnose nruprawnien is

MGR INZ. KRZYSZTOF REGULA | DROGOWA = <
inwestor ddta \

GMINA BIELAWA, PLAC WOLNOSCI 1 , 58-260 BIELAWA 05.2011

gl "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Wysokiej od ul. Przodownikéw Pracy
do ul. Chopina w Bielawie” w ramach zadania BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG — PROJEKTY.

skala rys.

1:25

tytut rys.

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE R1-R1

nrorys.

4.4
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WIDOK Z GORY

11—

KATEGORIA RUCHU: KRZ
ul. WYSOKA

WV CHODNIK WV JEZDNIA WV CHODNIK WV
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15x22cm KOSTKA BETONOWA TYP HOLLAND SZARA gr.8cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA (1:4) GR.ACH PODSYPKA MIAL KAMIENNY 0/4 gr.4cm KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND SZARA
tAWA BETOWA C12/15 Z OPOREM (0.08m3/m) PODBUDOWA POMOCNICZA 7 KRUSZYWA tAMANEGO WYM. 10x20cm qr. 8em P”a a
GRUNT STABILIZOWANY — EKOPODBUDOWA gr.20cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 qr.20cm PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4  ar.4cm
GRUNT ISTNIEJACY GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA gr.20cm SODBUDOWA—KRUSZYWO LAMANE STAB VECH 0/315 q20
GRUNT |STN|EJACY — . . . qr cm proje_ktont specjalnos¢ nruprawnien podpis
WARSTWA ULEPSZAJACA PODLOZE — PISEK gr. 10cm W ORITS PIM | oA, e
SPVGW ZGJqu SPQCJU nosc nr Uprﬂwmeﬂ po p
GRUNT ISTNIEJACY INZ. JAN MIGDAL KONSRT.—BUDOWLANE|  D0S/B0/1487/01 Y
asystent proj. specjalnose nruprawnien is
MGR INZ. KRZYSZTOF REGUYA | DROGOWA - -
inwestor ddta \
GMINA BIELAWA, PLAC WOLNOSCI 1 , 58-260 BIELAWA 05.2011
femat Aykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Wysokiej od ul. Przodownikéw Pracy | V=
do ul. Chopina w Bielawie” w ramach zadania BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG — PROJEKTY. 125
tytut rys. r rys.
yPRZyI':KROJE KONSTRUKCYUNE HJ1-HJ1 ' 4.5
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WIDOK 7 GORY

1J2—1J/

KATEGORIA RUCHU: KR?Z

U

JEZDNIA

. WYSOKA

v CHODNIK

2.75 |

2.75 | 1.50

10.08

\/\\ //QL s 4

P i 7
A F/T A
SEE T

BT

KSSHP [+ 0.3% +] o
g//\\\/ ST ﬁ“‘ @
R AARANGREK

ANANIANY

KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15x22cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (1:4) GR.4CM

LAWA BETOWA C12/15 7 OPOREM (0.08m3/m)

GRUNT STABILIZOWANY — EKOPODBUDOWA qr.20cm

GRUNT ISTNIEJACY

>/\\//§/: WAV F‘/i —

KOSTKA BETONOWA TYP HOLLAND SZARA gr.8cm

PODSYPKA MIAL KAMIENNY 0/4 gr.4cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 qr.20cm

WYM. 10x20cm gr. 8cm

GRUNT STABILIZOWANY — EKOSTABILIZACJA qr.20cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4  gr.4cm

GRUNT ISTNIEJACY

PODBUDOWA-KRUSZYWO tAMANE STAB. MECH. 0/31.5 gr.20cm

| PRORom

WARSTWA ULEPSZAJACA PODLOZE - PIASEK gr. 10cm

GRUNT ISTNIEJACY

projektant specjalnosce nruprawnien

podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT KONSTR.—INZ. AU-F2,/108/80

Sprov‘/dzojqcy specjalnose nr uprowmler’w podp! V<
INZ. JAN MIGDAL KONSRT.—BUDOWLANE D0S/B0/1487/01 -’)
asystent proj. specjalnose nruprawnien is

MGR INZ. KRZYSZTOF REGULA | DROGOWA = -
inwestor ddta \
GMINA BIELAWA, PLAC WOLNOSCI 1 , 58260 BIELAWA 05.2011
femat yukonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Wysokiej od ul. Przodownikéw Pracy |<°'° ”1/32 5

do ul. Chopina w Bielawie” w ramach zadania BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG — PROJEKTY.

tytut rys.

PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE HJ2-HJ2

nrorys.

4.6
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WYKAZ /BROJENTA

Liczba w| Liczba | Diugo#® og?na [m]

N Redni Diugol .
priﬂ/go e HOOR 1 elem. | og?na 751357, | St35-b Uwagi
[mm] JEDN [szt] [szt] 12 ?6
Flement: Element] Wykona?1 szt.

1 812 5500[ 20+32 52 286.0 —

. 2 212 1700 20432 52 8B4 | —
5 3 ?6 4700 23 23 — 108.1
n 4 ?6 7400 23 23 — 170.2

WYLOT Dfugot® og?na wg ednic

. i e R
B asa pr¥a wg fRednic kg 332.84 61.78
[=16.00m Masa E@fkomg@ : hg; 115.46
| - Beton: B30 (C25/50
- WLOT BALUSTRADA WYLOT BALUSTRADA Stal zbroj:  St35-b G = 394.62 kg
OXEMULSJA ASFALTOWA
BALUSTRADA -
S B NR1#12 co 24em L=550cm IXEMULSJA ASFALTOWA
o NR3#E 23s2t. L=470cm 005 , o ORI co Yem | =550cr P19 S
2 = = 1 T e e N B B :
7 | B . N ) I_ _____ I e
| N BRUK_ KAMIENNY 13/160m N & [ | B & o NRA06 2sat. L= 78l | > |
| — PODSYPCE CEM.—PIASKOWES GR.10cm = - e | < :
| = . ! —1.0% = = BRUK KAMIENNY 13/16cm NA | N
.36 =1.0% . , .
BRUK_KAMIENNY 13 | AT s T T T T o ———"PODSYPCE CEM.—PIASKOWES GR.10cm | .
PODSYPCE CE.-PUSKONED GR.T0cm e . : o Mi=Ihsssssseli 8 2 S | | = |
_______________ i B S e | - -1.0% 3502 | B
- ””-”-”—”-”q < = et S N. — = 2 ol SRUK KAMENNY 13/16cm A |
R 290.77 | | B = LI — R ibi | /16cm -
\ T ———————————————————————— W ~ = r/—\ﬁ _ - M ) PODSYPCE CEM. ~PIASKOWEJ (GR.10cm T : / PRONOD.
4.0 = )20 L0 \\ = S, e s s s R ks L T R e
| | 0.20 NR2612 co 24cm L=1/0m | = E/'/—\\J 29077 ||: e o e 1l + S ] TNtzdtJAﬁ MDA E?E«EET.—BUDOWLANE :pE:():éZBO/MW/m MQPZAV;«S
OLLOLE-CHDY BETON G312 G i S T ) 8 semeie
NRQ(MQ (10) 24cm |_: 1 70m OZO ‘ T — ‘pr(;jektu‘ budowtnego iwyllonam_:zego ulicy Wysokie] od ul. Przodownikéw Pracy | f1;f25
PODLOZE-CHUDY BETON CB/12 GR 10cr \ T N -V
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NRIBO 73szt. [=290cm

BRUK KAMIENNY 13/16cm

2

NA

PODSYPCE CEM.—PIASKOWE GR.10cm¥

0.50

WLOT KD Z PRZEBUDOWYWANEGO ROWU

0.05

505.84

WLOT

SKALA 1:25

2XEMULSJA ASFALTOWA

NR1812 co 24cm [=bdbecm

- -
™ S BRUK_KAMIENNY 13/16cm NA
= 0.50 100 \%\
NR2917 co 24cm [=170m

PODLOZE-CHUDY BETON €8/12 GR.10cm

WLOT

WYKAZ /ZBROJENITA

-

AU-F2,/108/80

N | Bednico | Dlugol Liczba w Uc{)zb@ Diugo® ogna [m]
o I elem. | 09%na [ 's35-p | S135-b Uwagi
[mm] JEDN [s2t] [szt] B12 P06
Flement: Flement] Wykona?1 szt
1 P12 5460 13 13 7098 —
2 $12 1700 13 13 221 —
3 ?6 2900 23 23 - 66.7
Dfugo# og?na wg fednic [m] 93.08 66.7
Masa 1 m pria [kq] 0,889 0,222
Masa pra wg Rednic [kq] 82.65 14.81
Masa catkowita [kq] 9/.46
Beton: B30 (C25/30)
Stal zbroj.:  St3S-b G = 9/.46 kg
O
OQ
O
/ PROKO.
projektant special nr uprawnief nodpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT KONSTR.—INZ. Wé\

inwestor
GMINA BIELAWA, PLAC WOLNOSCI 1 , 58-260 BIELAWA

sprawdzajqcy specjalnose nr uprawnief podp v<

INZ. JAN MIGDAL KONSRT.-BUDOWLANE|  D0S/B0/1487/01 N

asystent proj. specjainose nr-uprawnief

MGR INZ. KRZYSZTOF REGULA | DROGOWA = -
ddta \

femat *wwonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Wysokiej od ul. Przodownikéw Pracy |72
do ul. Chopina w Bielawie” w ramach zadania BUDOWA | PRZEBUDOWA DRGG — PROJEKTY.

tytut rys.

WLOT KD Z PRZEBUDOWYWANEGO ROWU
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WYLOT KD DO PRZEBUDOWYWANEGO ROWU
SKALA 1:25

WYLOT WYLOT

2XEMULSJA ASFALTOWA

|
NRT1812 co 24cm L=560cm

0.50

0.05

L 3.0

WYKAZ /ZBROJENITA

Ne | Fednico | Diugot Liczba w Ucﬁzba Dtugo og?na [m]
o I elem. | og?na | si35-p [ St35-b Uwagi
[mm] JEDN [s2t] [s7t] »12 06
Element: Flement] Wykona?l szt.
1 812 5600 15 15 84.0 —
2 $12 1700 15 15 255 —
S 96 3400 23 23] 78.2
Dfugo® og?na wg Rednic [m] 109.5 78.2
Masa 1 m pr¥a [kg] 0,889 0,222
Masa pria wg Rednic [kg] 97.35 17.36
Masa catkowita [kq] 11471

Beton:

B30 (C25/30)

Stal zbrol.:

St3S5-b G = 114./1 kg

NRSB6 23szt. [=540cm

0.35

BRUK KAMIENNY 13/16cm NA

PODSYPCE CEM.—PIASKOWEJ GR.10cn

0.50

v

080 , 146 \35

080

BRUK KAMIENNY 13/16cm NA

7

///////////////////////////////////////

\\ .
IlE
oo ol

(@GN

O

-
0.20
O
O
O
n
O

NR2612 co 2dem L=170m 0.0

PODLOZE-CHUDY BETON €8/12 GR.10cm

PODSYPCE CEM.—PIASKOWEJ GR.10cm

projektant specjalnose nr uprawnien

INZ. EUGENIUSZ PILAT KONSTR.-INZ. AU-F2/108/80

sprawdzajqcy specjainosc nr uprawnief podp v<

INZ. JAN MIGDAL KONSRT.—-BUDOWLANE|  D0S/B0/1487/01 N
asystent proj. specjainose nruprawnief

MGR INZ. KRZYSZTOF REGULA | DROGOWA - -
inwestor ddta \
GMINA BIELAWA, PLAC WOLNOSCI 1 , 58-260 BIELAWA 05.2011

do ul. Chopina w Bielawie” w ramach zadania BUDOWA | PRZEBUDOWA DRGG — PROJEKTY.

femat *wwonanie projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Wysokiej od ul. Przodownikéw Pracy  [90 ¥

tytut rys.

WYLOT KD DO PRZEBUDOWYWANEGO ROWU
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IV. ZAL ACZNIKI

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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1. Zestawienie wspoirzednych wierzchotkéw tukéw poziomych.

NR WIERZCHOLKA WSPOLRZEDNE
L [R] [T] [£]
P PROMIEN | STYCZNA | DL.LUKU
ODCINEK | NRW. X Y
1 A-B W1 | 3697835.56 | 5516249.65 100.00m 9.92m 19.78m
2 W1 | 3697799.31 | 5516205.56 25.00m 6.96m 13.57m
A-C
3 W2 | 3697765.58 | 5516174.72 75.00m 6.40m 12.80m
4 W1 | 3697817.68 | 5516156.47 65.00m 9.43m 18.72m
5 A-D W2 | 3697835.86 | 5516097.42 282.00m 25.17m 50.41m
6 W3 | 3697839.92 | 5516063.88 104.00m 8.41m 16.85m
7 W1 | 3697844.01 | 5516006.20 498.50m 7.25m 14.55m
8 D-E W2 | 3697844.73 | 5515947.49 130.00m 10.09m 20.15m
9 W3 | 3967833.95 | 5515872.38 101.50m 28.50m 50.56m
10 W1 3697863.11 | 5516044.74 48.20m 3.15m 6.28m
11 W2 | 3697837.71 | 5516006.04 492.20m 7.18m 14.37m
D-F
12 W3 | 3697838.47 | 5515944.67 123.70m 9.61m 19.18m
13 W4 | 3697827.65 | 5515869.31 108.50m 30.46m 59.40m
14 H-J W1 | 3697588.72 | 5516046.37 200.00m 12.28m 24.53m

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA.

W zwiazku z przebudowa ulicy Wysokiej w Bielawie zaistniala konieczno$¢ przestawienia ogrodzenia
na dwoch nieruchomosciach.

- ogrodzenia nalezy przestawi¢ jak na rysunku Plan sytuacyjno-wysokosciowy

- grodzenia nalezy rozebra¢ w taki sposob aby mozna byto w miar¢ mozliwosci elementy ogrodzenia
wykorzysta¢ ponownie.

- ogrodzenia nalezy wykonac¢ tak aby po przebudowie wygladaly jak na ponizszych rysunkach tj. jak
przed jego przebudowa.

- do bram u furtek wykona¢ zjazdy z kostki betonowe;j

- przy bramach nalezy wykona¢ odwodnienie szczelinowe tak aby zbierana woda nie ptyngta w strong
nieruchomosci

- wszystkie przesadzenia roslin zwiazane przebudowa ogrodzenia uzgodni¢ z wlascicielami
nieruchomosci

- wszystkie przebudowy placow, chodnikéw zwigzanych z przebudowa ogrodzenia uzgodni¢ z
wilascicielami dziatek

- po przebudowie ogrodzenia wszystko doprowadzi¢ do stanu jak przed przebudowa

1. Ogrodzenie nr 1

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM?” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7 17
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2. Ogrodzenia nr 2

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM?” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7 19



