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PRZEDMIAR ROBÓT

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786



PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (15,0 + 19,0 + 5,0 + 25,0 + 7,0 + 23,0 + 3,0 +  
21,0 + 3,0 + 7,0 + 7,0 + 1,0 + 1,0 + 5,0 + 11,0 + 9,0 +  
13,0 + 1,0 + 5,0 + 9,0 + 9,0 + 5,0 + 3,0 + 9,0 + 1,0 + 15,0  
+ 3,0 + 3,0) * 0,12

m2 28,56

<P-3b> 5,0 * 0,18 m2 0,90
<P-4> (20,0 + 20,0 + 18,0 + 12,0 + 27,0 + 16,0 + 13,0 +  
5,0 + 4,0 + 18,0 + 10,0 + 4,0 + 20,0 + 23,0 + 11,0 + 7,0 +  
25,0 + 11,0 + 18,0 + 14,0 + 15,0 + 26,0 + 3,0 + 18,0 +  
14,0 + 20,0 + 18,0 + 4,0 + 18,0 + 17,0 + 6,0 + 20,0 + 20,0  
+ 54,0 + 23,0 + 14,0 + 11,0 + 3,0 + 6,0 + 8,0 + 4,0 + 20,0  
+ 9,0 + 7,0 + 3,0 + 36,0 + 45,0 + 4,0 + 12,0 + 7,0 + 16,0 +  
6,0 + 12,0 + 8,0) * 0,24

m2 192,72

<P-6> (200,0 + 134,0 + 40,0 + 64,0 + 196,0 + 72,0 +  
248,0 + 52,0 + 110,0 + 98,0 + 188,0 + 38,0 + 30,0 +  
124,0) * 0,08

m2 127,52

<P-7a> (7,0 + 21,0 + 11,0 + 2 * 7,0 + 9,0 + 7,0) * 0,12 m2 8,28
<P-7b> 2 * 20,0 * 0,24 m2 9,60
<P-10> (14 * 7,0 + 9,0 + 2 * 4,0 + 2 * 4,0) * 0,5 * 4,0 m2 246,00
<P-13> 2 * 6,0 * 0,2625 m2 3,15
<P-14> (22 * 3,0) * 0,375 m2 24,75
<P-18> 74,7 * 0,12 + 26 * (4,8 + 0,6) * 0,12 m2 25,81
<P-20> 4,0 + 2 * 3,5 m2 11,00
<P-21a> (6,0 + 7,0) * 0,38 m2 4,94
<P-24> 2 * 0,76 m2 1,52

RAZEM
2

d.1
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10 czerwone tło> (7,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 28,00
<P-20 niebieskie tło> 2 * 5,0 * 3,6 m2 36,00

RAZEM

3
d.2

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1c> (28,0) * 0,12 m2 3,36
<P-2b> (20,0) * 0,24 m2 4,80
<P-7a> (8,0 + 6,0 + 12,0 + 10,0) * 0,12 m2 4,32
<P-7b> (24,0 + 25,0 + 10,0 + 7,0 + 18,0 + 20,0 + 33,0 +  
15,0 + 8,0 + 13,0 + 75,0 + 17,0 + 16,0) * 0,24

m2 67,44

<P-8d> 2 * 1,49 m2 2,98
<P-8e> 2 * 2,19 m2 4,38
<P-10> (8,0 + 6 * 6,0 + 3 * 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 130,00
<P-14> (3,0 + 5,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 4,0) * 0,375 m2 11,25
<P-17> (32,0) * 0,12 m2 3,84
<P-18> (19 * (6,0 + 0,6) + 8 * (7,0 + 0,6) + 4 * (5,0 + 0,6)  
+ 28 * (5,5 + 0,6)) * 0,12

m2 45,53

<P-19> (52,0 + 45,0 + 58,0 + 8,0 + 30,0 + 43,0 + 106,0 +  
38,0) * 0,12

m2 45,60

<P-20> 3 * 4,0 + 3 * 3,0 m2 21,00
<P-21a> (26,0 + 50,0 + 13,0 + 6,0 + 32,0 + 13,0 + 88,0 +  
12,0 + 6,0 + 19,0 + 57,0 + 20,0 + 24,0) * 0,38

m2 139,08

<P-24> 3 * 0,76 m2 2,28
<P-25> (6,0) * 0,232 m2 1,39

RAZEM
4

d.2
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-20 niebieskie tło> 3 * 5,0 * 3,6 m2 54,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

5
d.3

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-7b> (12,0 + 17,0 + 13,0 + 22,0) * 0,24 m2 15,36
<P-10> (8,0 + 8,0 + 4,0) * 0,5 * 4,0 m2 40,00
<P-13> (7,0) * 0,2625 m2 1,84
<P-14> (3,5 + 3,5) * 0,375 m2 2,63
<P-15> (1,0) * 1,325 m2 1,33
<P-18> (15 * (6,0 + 0,6) + 30,0 + 6,0 + 4 * 2,5 + 16 * (7,0  
+ 0,6)) * 0,12

m2 31,99

<P-20> 2 * 4,0 + 2 * 3,5 m2 15,00
<P-21a> (12,0 + 22,0 + 21,0 + 33,0) * 0,38 m2 33,44
<P-24> 2 * 0,76 m2 1,52

RAZEM
6

d.3
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-20 niebieskie tło> 2 * 5,0 * 3,6 m2 36,00
RAZEM

7
d.4

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (5,0 + 7,0 + 9,0 + 7,0) * 0,12 m2 3,36
<P-4> (6,0 + 9,0 + 27,0 + 11,0 + 8,0 + 8,0 + 12,0 + 19,0 +  
18,0 + 18,0 + 20,0 + 3,0) * 0,24

m2 38,16

<P-6> (26,0 + 50,0 + 86,0) * 0,08 m2 12,96
<P-10> (7,0 + 5,5 + 5,5 + 6,5 + 4,5 + 4,5 + 5,5) * 0,5 * 4,0 m2 78,00
<P-13> (10,0 + 3,0 + 6,0 + 5,0) * 0,2625 m2 6,30
<P-14> (3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 2 * 3,0 + 2,0 + 3,0) *  
0,375

m2 8,63

<P-20> 3,5 + 4,0 m2 7,50
<P-24> 0,76 m2 0,76

RAZEM
8

d.4
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10 czerwone tło> (5,5 + 5,5) * 0,5 * 4,0 m2 22,00
<P-20 niebieskie tło> 5,0 * 3,6 m2 18,00

RAZEM

9
d.5

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (14,0 + 18,0) * 0,12 m2 3,84
<P-4> (3,0 + 16,0 + 20,0 + 9,0 + 32,0 + 30,0 + 28,0) *  
0,24

m2 33,12

<P-6> (48,0 + 136,0) * 0,08 m2 14,72
<P-10> (9,0 + 7,0 + 12,0) * 0,5 * 4,0 m2 56,00
<P-13> (9,0) * 0,2625 m2 2,36
<P-14> (3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 3,38

RAZEM

10
d.6

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (16,0 + 4,0) * 0,24 m2 4,80
<P-7a> (48,0 + 44,0) * 0,12 m2 11,04
<P-10> (5,5 + 10,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5) * 0,5 * 4,0 m2 65,00
<P-11> 5,5 * 0,5 m2 2,75
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<P-13> (11,0) * 0,2625 m2 2,89
<P-14> (3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 3,38

RAZEM

11
d.7

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> 5,0 * 0,12 m2 0,60
<P-4> (4,0 + 55,0 + 7,0 + 2,0 + 12,0 + 16,0 + 15,0 + 13,0)  
* 0,24

m2 29,76

<P-10> (8,0 + 7,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 44,00
<P-12> (12,0 + 10,0 + 2 * 3,0) * 0,5 m2 14,00
<P-14> (3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 3,38
<P-20> 2 * 3,5 + 2 * 3,5 + 2 * 3,5 m2 21,00

RAZEM

12
d.8

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (5,0 + 7,0) * 0,24 m2 2,88
<P-7b> (13,0 + 14,0 + 17,0) * 0,24 m2 10,56
<P-10> (8,0 + 7,0 + 8,0) * 0,5 * 4,0 m2 46,00
<P-13> 7,0 * 0,2625 m2 1,84
<P-14> (3,0) * 0,375 m2 1,13
<P-21a> (20,0 + 21,0 + 35,0) * 0,38 m2 28,88

RAZEM

13
d.9

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (8,0) * 0,12 m2 0,96
<P-4> (3,0 + 3,0 + 5,0 + 7,0 + 5,0) * 0,24 m2 5,52
<P-10> (7,0 + 5,0 + 5,0 + 2 * 5,0) * 0,5 * 4,0 m2 54,00
<P-11> (6,0) * 0,5 m2 3,00
<P-12> (6,0) * 0,5  <nowe> m2 3,00
<P-13> (4,0 + 9,0 + 7,0) * 0,2625 m2 5,25
<P-14> (2,0 + 2,0 + 3,0 + 2,0 + 2 * 2,0) * 0,375  <nowe> m2 4,88
<P-20> (1) * 3,5 m2 3,50

RAZEM

14
d.10

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10> (5,0 + 5,0) * 0,5 * 4,0 m2 20,00
<P-13> (4,0 + 9,0 + 7,0) * 0,2625 m2 5,25
<P-14> (2,0 + 2,0 + 3,0 + 2,0 + 2 * 2,0) * 0,375  <nowe> m2 4,88

RAZEM

15
d.11

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (8,0) * 0,12 m2 0,96
<P-4> (4,0 + 20,0 + 8,0 + 5,0 + 17,0 + 20,0 + 6,0) * 0,24 m2 19,20
<P-10> (7,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 4,0 + 5,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 82,00
<P-11> (8,0) * 0,5 m2 4,00
<P-13> (8,0 + 4,0 + 12,0) * 0,2625 m2 6,30
<P-14> (3,0 + 2 * 3,0 + 3,0 + 2 * 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 7,88

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.12

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1c> 20,0 * 0,12 m2 2,40
<P-1e> (21,0 + 4,0 + 68,0 + 14,0 + 22,0 + 14,0 + 4,0 +  
12,0) * 0,12

m2 19,08

<P-2b> 10,0 * 0,24 m2 2,40
<P-4> (8,0 + 31,0 + 4,0 + 11,0 + 21,0 + 38,0 + 20,0 + 6,0  
+ 3,0 + 20,0 + 20,0 + 6,0 + 18,0 + 13,0 + 31,0 + 2,5 +  
12,5 + 9,0 + 6,0) * 0,24

m2 67,20

<P-6> (90,0 + 70,0 + 42,0 + 48,0) * 0,08 m2 20,00
<P-7a> (6,0 + 6,0 + 2 * 8,0 + 54,0 + 52,0 + 58,0) * 0,12 m2 23,04
<P-7b> (16,0 + 27,0 + 7,0 + 14,0 + 27,0) * 0,24 m2 21,84
<P-8d> 2 * 1,49 m2 2,98
<P-10> (7,0 + 4,0 + 3,0 + 4,0 + 3,0 + 2 * 3,0 + 3,0 + 3,0 +  
4,0 + 7,0 + 7,0 + 5,0 + 7,0 + 6,0) * 0,5 * 4,0

m2 138,00

<P-11> (4,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,5 m2 6,50
<P-12> (11,0 + 6,0) * 0,5 m2 8,50
<P-13> (4,0 + 6,0 + 6,0 + 2 * 5,0) * 0,2625 m2 6,83
<P-14> (3,0 + 4,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 2 *  
3,0) * 0,375

m2 11,63

<P-20> 2 * 3,5 m2 7,00
<P-21a> (7,0 + 15,0 + 3,0 + 3,0 + 10,0) * 0,38 m2 14,44
<P-23> 24 * 0,662 m2 15,89

RAZEM

17
d.13

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> 17,0 * 0,12 m2 2,04
<P-4> 8,0 * 0,24 m2 1,92
<P-7a> 8,0 * 0,12 m2 0,96
<P-7b> 8,0 * 0,24 m2 1,92
<P-10> (4,0 + 3,0 + 7,0 + 2 * 7,0 + 2 * 7,0 + 2 * 6,0 + 2 *  
6,0) * 0,5 * 4,0

m2 132,00

<P-13> 5,0 * 0,2625 m2 1,31
<P-14> (3,0 + 3,0 + 2 * 3,0 + 2 * 3,0 + 2 * 3,0 + 2 * 3,0) *  
0,375

m2 11,25

<P-18> 0 * 0,12 m2 0,00
<P-20> 1 * 3,5 m2 3,50
<P-21a> 2,0 * 0,38 m2 0,76

RAZEM
18

d.13
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10 czerwone tło> (2 * 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 28,00
<P-20 niebieskie tło> 5,0 * 3,6 m2 18,00

RAZEM

19
d.14

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (20,0 + 8,0 + 22,0) * 0,24 m2 12,00
<P-7b> (18,0) * 0,24 m2 4,32
<P-10> (6,0 + 8,0 + 11,0 + 8,0 + 6,0 + 5,0) * 0,5 * 4,0 m2 88,00
<P-13> (4,0 + 7,0 + 5,0) * 0,2625 m2 4,20
<P-14> (3,0 + 3,0 + 2 * 3,0 + 2,0) * 0,375 m2 5,25
<P-21a> (28,0) * 0,38 m2 10,64
<P-25> (2 * 6,0 + 2 * 6,0) * 0,232 m2 5,57

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20
d.15

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (4,0 + 12,0 + 12,0 + 4,0) * 0,24 m2 7,68
<P-10> (7,0 + 9,0) * 0,5 * 4,0 m2 32,00
<P-13> (7,0 + 9,0) * 0,2625 m2 4,20
<P-14> (3,0 + 3,0) * 0,375 m2 2,25

RAZEM

21
d.16

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<odcinek 1 - od ul. S. Żeromskiego>
<P-10> (6,0) * 0,5 * 4,0 m2 12,00
<P-13> (6,0) * 0,2625 m2 1,58
<P-14> (3,0) * 0,375 m2 1,13
<P-20> 2 * 3,5 m2 7,00
<P-24> 2 * 0,76 m2 1,52
<odcinek 2 - od ul. Boh. Getta>
<P-4> (2,0 + 5,0) * 0,24 m2 1,68
<P-10> (7,0) * 0,5 * 4,0 m2 14,00
<P-13> (6,0) * 0,2625 m2 1,58
<P-14> (3,0) * 0,375 m2 1,13
<P-20> 2 * 3,5 + 1 * 4,0 m2 11,00
<P-24> 2 * 0,76 m2 1,52
<P-25> (2 * 6,0) * 0,232 m2 2,78

RAZEM
22

d.16
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<odcinek 1 - od ul. S. Żeromskiego>
<P-20 niebieskie tło> 2 * 5,0 * 3,6 m2 36,00
<odcinek 2 - od ul. Boh. Getta>
<P-20 niebieskie tło> 2 * 5,0 * 3,6 m2 36,00

RAZEM

23
d.17

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (8,0 + 8,0 + 2 * 9,0) * 0,24 m2 8,16
<P-10> (7,0 + 6,0) * 0,5 * 4,0 m2 26,00
<P-13> (7,0) * 0,2625 m2 1,84
<P-14> (3,0 + 2 * 3,0 + 2 * 2,0) * 0,375 m2 4,88
<P-20> 1 * 4,0 m2 4,00

RAZEM

24
d.18

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (14,0 + 6,0) * 0,24 m2 4,80
<P-10> (5,0) * 0,5 * 4,0 m2 10,00
<P-13> (10,0) * 0,2625 m2 2,63
<P-14> (2,0) * 0,375 m2 0,75

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25
d.19

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (7,0 + 42,0 + 5,5 + 9,5) * 0,24 m2 15,36
<P-7a> (10,0) * 0,12 m2 1,20
<P-7b> (17,0) * 0,24 m2 4,08
<P-10> (7,0 + 2 * 4,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 44,00
<P-13> (5,0 + 7,0) * 0,2625 m2 3,15
<P-14> (3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 3,38
<P-20> 1 * 3,5 m2 3,50
<P-21a> (6,0) * 0,38 m2 2,28

RAZEM

26
d.20

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (10,0) * 0,12 m2 1,20
<P-4> (5,0 + 6,0 + 4,0 + 6,0 + 7,0 + 5,0 + 12,0 + 3,0) *  
0,24

m2 11,52

<P-10> (6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 8,0) * 0,5 * 4,0 m2 76,00
<P-11> (12,0) * 0,5 m2 6,00
<P-12> (9,5 + 10,0) * 0,5 m2 9,75
<P-14> (3,0 + 3,0 + 3,0 + 2 * 3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 7,88
<P-15> (1,0) * 1,325 m2 1,33
<P-20> 1 * 3,5 m2 3,50
<P-24> 1 * 0,76 m2 0,76

RAZEM
27

d.20
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-20 niebieskie tło> 1 * 6,0 * 2,5 m2 15,00
RAZEM

28
d.21

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (4,0 + 6,0 + 14,0) * 0,12 m2 2,88
<P-4> (3,0 + 13,0 + 2,0 + 20,0 + 8,0) * 0,24 m2 11,04
<P-10> (6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0) * 0,5 * 4,0 m2 48,00
<P-12> (3,0) * 0,5 m2 1,50
<P-13> (9,0 + 5,0) * 0,2625 m2 3,68
<P-14> (2 * 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 5,63

RAZEM

29
d.22

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (30,0) * 0,12 m2 3,60
<P-10> (5,0) * 0,5 * 4,0 m2 10,00
<P-14> (3,0) * 0,375 m2 1,13
<P-25> (2 * 4,0 + 2 * 3,0) * 0,232 m2 3,25

RAZEM

30
d.23

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (2 * 8,0) * 0,12 m2 1,92
<P-4> (20,0 + 12,0 + 26,0) * 0,24 m2 13,92
<P-10> (6,0 + 6,0) * 0,5 * 4,0 m2 24,00
<P-13> (4,0) * 0,2625 m2 1,05

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786

- 7 -



PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<P-14> (2 * 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 3,38
RAZEM

31
d.24

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10> (5,0 + 5,0) * 0,5 * 4,0 m2 20,00
<P-12> (4,0) * 0,5 m2 2,00
<P-13> (6,0) * 0,2625 m2 1,58
<P-14> (2 * 3,0 + 3,0) * 0,375 m2 3,38

RAZEM

32
d.25

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (4,0 + 8,0 + 2,0 + 4,0 + 8,0 + 8,0 + 20,0) * 0,12 m2 6,48
<P-4> (20,0 + 7,0 + 12,0 + 13,0 + 10,0 + 12,0 + 5,0 + 5,0  
+ 12,0 + 20,0) * 0,24

m2 27,84

<P-6> (46,0) * 0,08 m2 3,68
<P-7a> (8,0) * 0,12 m2 0,96
<P-7b> (14,0) * 0,24 m2 3,36
<P-10> (4,0 + 5,0 + 5,0 + 6,0) * 0,5 * 4,0 m2 40,00
<P-13> (5,0) * 0,2625 m2 1,31
<P-14> (3,0 + 3,0 + 2 * 2,5 + 2 * 3,0) * 0,375 m2 6,38
<P-21a> (3,0) * 0,38 m2 1,14

RAZEM

33
d.26

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (5,5 + 20,0 + 20,0) * 0,24 m2 10,92
<P-10> (10,0) * 0,5 * 4,0 m2 20,00
<P-13> (10,0 + 6,0) * 0,2625 m2 4,20
<P-14> (3,0) * 0,375 m2 1,13

RAZEM

34
d.27

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (20,0) * 0,24 m2 4,80
<P-13> (5,0) * 0,2625 m2 1,31

RAZEM

35
d.28

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (8,0 + 14,0 + 1,0 + 7,0 + 4,0 + 12,0 + 12,0 + 18,0)  
* 0,12

m2 9,12

<P-4> (25,0 + 6,0 + 9,0 + 7,0 + 6,0 + 10,0 + 22,0 + 20,0 +  
16,0) * 0,24

m2 29,04

<P-6> (94,0) * 0,08 m2 7,52
<P-7a> (32,0) * 0,12 m2 3,84
<P-7b> (13,0 + 10,0 + 5,0 + 11,0 + 12,0) * 0,24 m2 12,24
<P-10> (7,0) * 0,5 * 4,0 m2 14,00
<P-13> (3,0 + 7,0 + 7,0 + 4,0) * 0,2625 m2 5,51
<P-14> (3,0) * 0,375  <nowe> m2 1,13
<P-17> (37,5) * 0,12 m2 4,50
<P-19> (29,0) * 0,12 m2 3,48
<P-21a> (7,0 + 8,0 + 4,0 + 14,0) * 0,38 m2 12,54

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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36
d.29

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (5,0 + 11,0) * 0,24 m2 3,84
<P-10> (6,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 26,00
<P-13> (6,0) * 0,2625 m2 1,58
<P-14> (2 * 3,0) * 0,375 m2 2,25
<P-20> 1 * 3,5 m2 3,50
<P-24> 1 * 0,76 m2 0,76

RAZEM
37

d.29
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-20 niebieskie tło> 1 * 6,0 * 2,5 m2 15,00
RAZEM

38
d.30

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (45,0) * 0,24 m2 10,80
<P-10> (6,0) * 0,5 * 4,0 m2 12,00
<P-14> (3,0) * 0,375 m2 1,13

RAZEM

39
d.31

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10> (8,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 30,00
<P-14> (2 * 3,0) * 0,375 m2 2,25

RAZEM

40
d.32

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10> (5,0) * 0,5 * 4,0 m2 10,00
RAZEM

41
d.33

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10> (6,0) * 0,5 * 4,0 m2 12,00
<P-14> (5,0) * 0,375 m2 1,88

RAZEM

42
d.34

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (17,0) * 0,12 m2 2,04
<P-10> (6,0 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 7,0) * 0,5 * 4,0 m2 64,00
<P-14> (3,0 + 2 * 3,0 + 2 * 3,0) * 0,375 m2 5,63

RAZEM

43
d.35

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-10> (5,0) * 0,5 * 4,0 m2 10,00
<P-18> 30 * (4,8 + 0,6) * 0,12 m2 19,44
<P-20> 5 * 3,5 m2 17,50
<P-24> 3 * 0,76 m2 2,28

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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44
d.35

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-20 niebieskie tło> 3 * 5,0 * 3,6 m2 54,00
RAZEM

45
d.36

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (12,0) * 0,12 m2 1,44
<P-4> (10,0) * 0,24 m2 2,40
<P-10> (9,0 + 6,0) * 0,5 * 4,0 m2 30,00
<P-11> (2 * 4,0) * 0,5 m2 4,00
<P-13> (7,0) * 0,2625 m2 1,84
<P-14> (3,0 + 3,0) * 0,375 m2 2,25
<P-20> 2 * 3,5 m2 7,00
<P-24> 2 * 0,76 m2 1,52

RAZEM
46

d.36
KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-20 niebieskie tło> 2 * 5,0 * 3,6 m2 36,00
RAZEM

47
d.37

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1b> (150,0 + 110,0) * 0,04 m2 10,40
<P-1e> (3,0 + 15,0 + 2 * 3,0 + 10,0 + 13,0 + 7,0 + 11,0 +  
5,0) * 0,24

m2 16,80

<P-4> (15,0 + 49,0 + 10,0 + 18,0 + 9,0 + 4,0 + 20,0 + 6,0  
+ 26,0 + 20,0 + 8,0 + 91,0 + 20,0 + 20,0 + 8,0 + 68,0 +  
20,0 + 10,0) * 0,24

m2 101,28

<P-6> (52,0 + 90,0 + 50,0 + 48,0 + 46,0) * 0,08 m2 22,88
<P-10> (6 * 7,0 + 6,0) * 4,0 * 0,5 m2 96,00
<P-11> 2 * 7,0 * 0,5 m2 7,00
<P-13> 7,0 * 0,2625 m2 1,84
<P-14> (7 * 3,5) * 0,375 m2 9,19

RAZEM

48
d.38

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (11,5 + 2,5 + 4,0 + 11,0) * 0,24 m2 6,96
<P-10> (2 * 6,0 + 5,0) * 0,5 * 4,0 m2 34,00
<P-12> (7,5 + 5,0) * 0,5 m2 6,25
<P-14> 2 * 2,0 * 0,375 m2 1,50

RAZEM

49
d.39

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> (21,0 + 23,0) * 0,24 m2 10,56
<P-4> (7,0 + 18,0 + 4,0 + 15,0 + 20,0 + 20,0 + 20,0 +  
20,0 + 20,0 + 3,0) * 0,24

m2 35,28

<P-6> (238,0 + 136,0 + 322,0) * 0,08 m2 55,68
<P-10> (4 * 6,0 + 8,0) * 4,0 * 0,5 m2 64,00
<P-11> 8,0 * 0,5 m2 4,00
<P-12> 9,0 * 0,5 m2 4,50
<P-13> (2 * 9,0) * 0,2625 m2 4,73
<P-14> (5 * 3,0) * 0,375 m2 5,63

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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50
d.40

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1b> 62,0 * 0,04 m2 2,48
<P-1e> (11,0 + 13,0) * 0,24 m2 5,76
<P-4> (4,0 + 20,0 + 20,0 + 114,0 + 4,0 + 23,0 + 60,0) *  
0,24

m2 58,80

<P-6> 202,0 * 0,08 m2 16,16
<P-10> 2 * 6,5 * 0,5 * 4,0 m2 26,00
<P-11> 2 * (8,0 + 8,0) * 0,5 m2 16,00
<P-13> 8,0 * 0,2625 m2 2,10
<P-14> 2 * 3,0 * 0,375 m2 2,25

RAZEM

51
d.41

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1e> 15,0 * 0,24 m2 3,60
<P-4> (7,0 + 72,0 + 20,0 + 22,0 + 10,0) * 0,24 m2 31,44
<P-6> 248,0 * 0,08 m2 19,84
<P-10> 3 * 5,5 * 0,5 * 4,0 m2 33,00
<P-13> (7,0 + 10,0) * 0,2625 m2 4,46
<P-14> 2 * 2,0 * 0,375 m2 1,50

RAZEM

52
d.42

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1b> 230,0 * 0,04 m2 9,20
<P-1e> (25,0 + 11,0) * 0,24 m2 8,64
<P-4> (3,0 + 22,0 + 7,0 + 4,0 + 20,0 + 24,0 + 11,0) * 0,24 m2 21,84
<P-10> (7,5 + 2 * 5,5) * 0,5 * 4,0 m2 37,00
<P-13> (6,0 + 7,0) * 0,2625 m2 3,41
<P-14> 2 * 3,0 * 0,375 m2 2,25

RAZEM

53
d.43

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (8,0 + 5,5 + 7,5) * 0,24 m2 5,04
<P-13> 6,0 * 0,2625 m2 1,58
<P-14> 2 * 2,0 * 0,375 m2 1,50

RAZEM

54
d.44

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1b> (64,0 + 130,0) * 0,04 m2 7,76
<P-1e> (7,0 + 9,0) * 0,24 m2 3,84
<P-4> (3,5 + 12,5 + 2 * 20,0 + 8,0) * 0,24 m2 15,36
<P-7c> 10,0 * 0,06 m2 0,60
<P-10> (7,5 + 5,5) * 0,5 * 4,0 m2 26,00
<P-11> 6,0 * 0,5 m2 3,00
<P-12> 10,0 * 0,5 m2 5,00
<P-13> 3,0 * 0,2625 m2 0,79
<P-14> 2 * 3,0 * 0,375 m2 2,25

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4786
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55
d.45

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1b> (50,0 + 440,0) * 0,04 m2 19,60
<P-1e> (7,0 + 3,0) * 0,24 m2 2,40
<P-4> (11,0 + 89,0 + 20,0 + 30,0 + 4,0 + 12,0 + 20,0 +  
24,0 + 20,0) * 0,24

m2 55,20

<P-6> (170,0 + 185,0) * 0,08 m2 28,40
<P-7a> 2 * 55,0 * 0,12 m2 13,20
<P-7c> 10,0 * 0,06 m2 0,60
<P-10> 2 * 6,0 * 0,5 * 4,0 m2 24,00
<P-12> (3,5 + 3,0) * 0,5 m2 3,25
<P-13> 8,0 * 0,2625 m2 2,10
<P-14> 4 * 3,0 * 0,375 m2 4,50

RAZEM

56
d.46

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-1b> (245,0 + 338,0) * 0,04 m2 23,32
<P-1e> 5,0 * 0,24 m2 1,20
<P-4> (15,0 + 4 * 20,0 + 5,0 + 8,0) * 0,24 m2 25,92
<P-10> 5,5 * 0,5 * 4,0 m2 11,00
<P-11> 6,0 * 0,5 m2 3,00
<P-13> (6,5 + 7,5 + 9,0) * 0,2625 m2 6,04
<P-14> 3,0 * 0,375 m2 1,13

RAZEM

57
d.47

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (4,0 + 20,0) * 0,24 m2 5,76
<P-10> 5,5 * 0,5 * 4,0 m2 11,00
<P-11> 6,0 * 0,5 m2 3,00
<P-13> 10,0 * 0,2625 m2 2,63
<P-14> 2,0 * 0,375 m2 0,75

RAZEM

58
d.48

KNR 2-31 
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<P-4> (4,0 + 20,0) * 0,24 m2 5,76
<P-10> 5,0 * 0,5 * 4,0 m2 10,00
<P-11> 6,5 * 0,5 m2 3,25
<P-13> 9,0 * 0,2625 m2 2,36

RAZEM
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